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1. TEXTOVA CAST

Zaznam o uéinnosti vyhotoveni Gzemniho planu zahrnujici tipIné znéni UP
po vydani zmény €. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

UpIné znéni Uzemniho planu Chodov po vydani zmény &. 9

Spravni organ, ktery UP Chodov a zménu &. 9 UP Zastupitelstvo mésta Chodov
Chodov vydal: Usnesenim &.: 5Z-69-2023ze dne 06.09.2023
Pofadové €islo posledni zmény: Zména &. 8 Uzemniho planu Chodov
Datum nabyti Gginnosti Zmény &. 9 UP Chodov: 1.10.2023
Méstsky ufad Chodov
Pofizovatel: Petr Sandera, osoba spliiujici kvalifikani pozadavky
Opravnéna Ufedni osoba pofizovatele: podle § 24 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani

a stavebnim fadu

Podpis: Otisk ufedniho razitka:
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I. UZEMNI PLAN
1. TEXTOVACAST

a) Vymezeni zastavéného tzemi
b) Zdkladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
c) Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyulZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené 4
d) Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji umistovdni, vymezeni ploch a koridori pro
vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti 6
e) Koncepce uspordaddni krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a
stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvadni loZisek nerostnych surovin a podobné 11
f)  Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti s urcenim prevaZujiciho ucelu vyuZiti
(hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve
kterych plochdch je vylouceno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspordaddni, véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu (napriklad vyskové regulace
zdstavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovdni stavebnich pozemkd a

W weEk e

intenzity jejich vyuZiti) 14
g) Vlymezeniverejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany
a bezpecnosti stdtu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbdm vyvlastnit 16

h)  Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni prdavo s
uvedenim, v i prospéch je predkupni prdvo zfizovdno, parcelnich cCisel pozemkd, ndzvu katastrdlniho tzemi a

pripadné dalSich udaji podle § 8 katastrdlniho zdkona 17
i) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona 17
j)  Vymezeni ploch a koridori tzemnich rezerv a stanoveni mozZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro

jeho provéreni 17
k) Vlymezeni ploch, ve kterych je rozhodovdni o zméndch v tzemi podminéno dohodou o parcelaci 18

1) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovdni o zméndch v tzemi podminéno zpracovanim tzemni
studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a prfimérené lhity pro vioZeni dat o této studii do evidence tizemné

pldnovaci ¢innosti 18
m) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovdni o zméndch v uzemi podminéno vyddnim regulacniho
pldnu, zaddni regulacniho pldnu v rozsahu podle pfilohy ¢. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni pldn z
podnétu nebo na Zddost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni primérené Ihity pro jeho vyddni 18
n) Stanoveni poradi zmén v tzemi (etapizace) 18
o) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb 18
p) Udaje o poctu listii tzemniho pldnu a poctu vykresti pfipojené grafické édsti 18
Tab. 1 Clenéni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti 20
Tab. 2 Pfehled a charakteristika ploch zmén v uzemi 28
Tab. 3.1.1 Plochy a koridory pouze s moZnosti uplatnéni predkupniho prdva - k.u. Dolni Chodov 37
Tab. 3.1.2 Plochy a koridory pouze s mozZnosti uplatnéni predkupniho prava - k.u. Dolni Chodov 40
Tab. 3.2.1 Plochy a koridory pouze s mozZnosti uplatnéni predkupniho prdva - k.u. Stard Chodovska 41
Tab. 3.2.2 Plochy a koridory pouze s mozZnosti uplatnéni predkupniho prdva - k.u. Stard Chodovskad 41
2. GRAFICKA CAST 42
1.2.A. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi 43
1.2.B. Hlavni vykres 43
1.2.B.1. Hlavni vykres —schéma — Dopravni infrastruktura 43
1.2.B.2. Hlavni vykres — schéma — Technickd infrastruktura — Vodni hospodarstvi 43
1.2.B.3. Hlavni vykres — schéma — Technicka infrastruktura — Energetika a spoje 43
1.2.C. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 43
1. ODUVODNENi UZEMNIHO PLANU a4
1. TEXTOVACAST 44
Upiné znéni UP po vydani 8. zmény textovou ¢dst neobsahuje 44
2. GRAFICKA CAST 44
11.2.A. Koordinacni vykres 45
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a) Vymezeni zastavéného uzemi
Zastavéné uzemi stanovené k datu 31.1.2015
je aktualizované 4. zménou UP k datu
30.9.2017.

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi

obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Z hlediska sou¢asnych a budoucich trendt
rozvoje je feSené uzemi koncipovano jako
progresivni s vyraznym zastoupenim ploch
uzemnich rezerv urCujicich sméry rozvoje
mésta v dlouhodobéjSim horizontu do roku
2025. Zakladnim cilem je udrzeni sou¢asného
stavu poctu obyvatel a nasledné rozvoj
pracovnich pfilezitosti a poctu obyvatel v
souladu s predpoklady ZUR Karlovarského
kraje v navaznosti na vyvoj v daném regionu
zejména rozvojové oblasti Karlovy Vary (OB12)
republikového vyznamu.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot v dzemnim
planu se opira zejména o nasledujici zasady a
opatreni:

- v oblasti ekonomického rozvoje zajistit
dostatek pozemku pro vyrobu a sklady, vyrobni
sluzby apod. v rizné mife technické pfipravy
predevsim pro tzv. malé a stfedni pfipadné
velké investory

- na useku nabidky kvalifikovanych pracovnich
sil vytvofit flexibilni nabidku moznosti
rekvalifikace pro potfeby budoucich pfedevsim
velkych a stfednich podnikatel( a firem

- na useku marketingu dliraznéji prosazovat
mésto Chodov jako potencialni rozvojové uzemi
s dobrymi Uzemné technickymi a kulturné
ekonomickymi podminkami rozvoje

- v oblasti kvality Zivota, bydleni a image mésta
minimalizovat bytovy deficit pfi zajisténi SirSiho
spektra kvalitniho a finan€né dostupného
bydleni odpovidajiciho struktufe obyvatelstva
mésta s vyuzitim diferencované vystavby
novych bytd v bytovych domech, viladomech a
rodinnych domech riizného typu

- koncepénim opatienim v oblasti dopravnich
systému z ddvodu nadlimitniho zatizeni
vhitfniho mésta od tranzitni dopravy pfedevsim
ve smérech Karlovy Vary - Chodov - Viesova -
Sokolov sledovat moznost odklonu tézké
nakladni dopravy mimo vnitini mésto - zlepsit
image mésta Chodova jako atraktivniho mista
pro trvalé bydleni se zajist€nim pfiméfeného
obc&anského vybaveni, zafizeni pro kulturu,
sport a rekreaci s dirazem na revitalizaci
nedostate¢né vyuZivanych ploch uvnitf mésta a
aktivace vyznamnych krajinnych segmentu v
pfiméstské oblasti pro kazdodenni a
vikendovou rekreaci obyvatel a navstévniku
mésta. - z hlediska budouciho rozvoje mésta
uplatfiovat kvalitativné vySsi hodnotici pohled
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na mésto jako stfedisko s Sir8i administrativné
spravni pasobnosti v tésné vazbé na mésto
Karlovy Vary

- puvodni trvale neudrzitelny rozvoj
pfedmétného Uzemi s orientaci na nezdravou
exploataci Uzemi se kvalitativné méni v
souvislosti s postupnou pfeménou ekonomické
zakladny a vétsSim dlrazem na zahlazovani
dllIni ¢innosti ve formé rekultivaci lesnickym a
hydrickym zplsobem, kdy postupné vznikaji
plochy rekrea¢né vyuzitelné v pfimé navaznosti
na mésto a na komplex lest Podkrugnohofi.

Z hlediska budouciho rozvoje bude zduraznéna
vyznamna poloha sidla na kfizovatce statnich
silnic Il. tfidy v blizké okrajové poloze mésta
Karlovy Vary. Kulturné spoleéensky vyznam
mésta je posilen existenci pamatkové
chranénych, kulturnich a pfirodnich
zajimavosti.

Pro budouci Uspésny pfiméfeny rozvoj
pfedmétného Uuzemi je nutné nadale prosazovat
rovnovahu mezi pfirodné, kulturné a historicky
danymi fenomény Uzemi a nové zalozenymi
rozvojovymi moznostmi.

V zavislosti na charakteru uzemi, limitech jeho
vyuziti a jeho hodnotach spole€enskych,
krajinnych, urbanistickych a stavebné
architektonickych je celé feSené uzemi
rozdéleno na nasledujici urbanistické sektory:
|. - Chodov, méstska oblast severovychod:
Uzemi vymezené silnici 11/222, 11/209 a severni
vétvi vychodniho obchvatu Chodova

Il. - Chodov, méstska a pfiméstska oblast
severozapad: Uzemi vymezené silnici 11/222,
ulici Lesni a hranici k.u. Stara Chodovska

lll. - Chodov, méstska a pfiméstska oblast
jihozapad: Uzemi vymezené silnici 11/209, ulici
Lesni, hranici k.u. Vintifov a ChraniSov

IV. - Chodov, pfiméstskéa oblast jih — Hornicka:
Uzemi vymezené Zelezniéni trati K.Vary-
Sokolov-Cheb, Loket-Nové Sedlo-Chodov-Nova
Role, hranici k.0.

ChraniSov

V. - Chodov, pfiméstska oblast jih — Sklarna:
Uzemi vymezené Zelezniéni trati &. 140
Klasterec nad Ohfi — Karlovy Vary — Cheb,
hranici k.4. ChraniSov a Mirova

VI. - Chodov, méstska a pfiméstska oblast
jihovychod: Uzemi vymezené silnici 11/209,
[1/222, hranici k.U. Mirovéa a Zelezniéni trati &.
144 Loket pfedmésti — Nova Role VII. -
Chodov, pfiméstska oblast severovychod —
Chodos:

Uzemi vymezené severni vétvi vychodniho
obchvatu Chodova, hranici k.u. Mirova a
BoziCany

VIIl. - Chodov, pfiméstska oblast sever — Bila
Voda: Uzemi vymezené silnici /222, severni
vétvi vychodniho obchvatu Chodova, hranici
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k.u. Bozi€any a zhruba trasou Zelezniéni vlecky
v ramci Smolnické vysypky na severu IX. -
Chodov, oblast sever — Smolnice/Nové
Chalupy: Uzemi vymezené zhruba trasou
Zelezniéni vle€ky v ramci Smolnické vysypky na
jihu, hranici k.u. Bozi¢any, Rajec, Tatrovice,
VFesova

X. - Chodov — Stara Chodovska:

Uzemi vymezené silnici 11/222, hranici vlastniho
k.u. Stara Chodovska k Chodovu, hranici k.u.
Viesova a Vintifov.

Z historické struktury mésta se do soucasné
doby zachovalo pouze torzo nejstar$i casti
mésta v ramci tzv. Starého centra kolem ulice
Staroméstské a namésti Miru. Dlraz bude
kladen na obnovu okoli kostela sv. Vavfince
vcetné hibitova, obnovu evangelického kostela
a farniho Ufadu véetné zahrady a parku a
celkovou obnovu zastavby kolem ulice
Staroméstskeé.

Vyraznéj$i novodobé stavebni Upravy musi byt
podrobeny pfisnéjSimu méfitku z hlediska
architektonického a estetického, kdy prvofadym
je zamér na obnovu, pokud mozno puvodniho
stavu objektd. Jako velmi citliva z hlediska
panoramatu sidla a zachovani krajinného réazu
se jevi vySkova uroven. tzv. horizont mésta, ve
vysce 426 m.n.m.

Pavodni reliéf je na mnoha mistech narusen
drivéjsi dlini ¢innosti.

Do obvodu mésta zasahuiji lokality zastavenych
hlubinnych malodold, které mohou negativné
ovlivnit vyuzitelnost uzemi.

Obytné uzemi dnes zahrnuje pouze malou ¢ast
staré zastavby v jiznim, vychodnim a severnim

budouciho vytvarného obrazu mésta zastavba
kolem ulice Nadrazni, Staroméstska,
Karlovarska, nam. Miru a ulice Podébradova.
Pavodni zastavba ma sidlistni charakter se
solitérnimi objekty spiSe vicepodlaznimi ve
velmi malé mife hlavné v zapadnim sektoru
doplnéné zastavbou rodinnych domu rdzné
kvality.

Vyznamnym prostorem je centralni méstsky
park v sidlisti v severni ¢asti mésta s
vybavenosti méstského typu.

Vyznamnou méstskou dominantou by mél byt
do budoucna chapan kostel sv. Vavfince, i kdyz
jeho dominantni pusobeni je jak v interiéru
mésta, tak i zvenci narusen ve vice smérech
vicepodlazni panelovou zastavbou.

Jednou z nejvyznamnéjSich soudasti sidelni
struktury bude také do budoucna systém
zelené.

Plochy stavajici i nové navrzené zelené jsou
propojeny kostrou pfistupovych pfevazné
radialnich tras komunikaci, ¢asto jiz
nepouzivanych nebo zaniklych.
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c) Urbanisticka koncepce véetné
urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce pfedmétného uzemi:

- stabilizace severovychodniho a
jihovychodniho sektoru mésta

- lokalizace nejvyznamné&jSich rozvojovych
ploch v severovychodnim, severozapadnim a
jihozapadnim sektoru mésta

- komunika&ni propojeni v zapadnim sektoru
mésta ve sméru sever jih od ulice Hlavni az k
ulici Vintifovska a ve vychodnim sektoru mésta
od ulice Karlovarska az k ulici Husova s uzemni
rezervou pro komunikaéni koridory v useku ulic
Karlovarska — Nadrazni a v zapadnim sektoru
pfiméstské oblasti od ulice Vintifovska, Lesni,
Hlavni az do Staré Chodovské

- zapojeni vyznamnych krajinnych segmentt v
severni az zapadni ¢asti pfiméstské oblasti ve
smérech Bila Voda, Stara Chodovska, Vintifov
pro rekreaci v pfirodé s pfiméfenym vybavenim
slu€itelnych s ochranou pfirody a krajiny

- lokalizace prdmyslovych zén pfedevsim v
severovychodnim sektoru mésta a v k.u. Stara
Chodovska

- stabilizace koncepce CMZ (centralni méstské
zbny) ve dvou vzajemné kooperujicich
oblastech "starého" a "nového" centra

Plochy zmén, respektive plochy zastavitelné,
plochy pfestavby, plochy asanace, plochy
rekultivace a plochy Uzemnich rezerv jsou
oznaceny jmenovité nékolikamistnym kédem 0-
000-0/0, ktery vyjadfuje: - O-...-... charakter
plochy podle vyznamu, miry a zplsobu zasahu
do uzemi v€etné jeho zmén

- S-...-... plochy stabilizované

- Z-...-... plochy zastavitelné

- P-...-... plochy pfestavby

- R-...-... plochy Uzemnich rezerv
- K-...-... plochy zmén a koridory v krajiné
- 0-...-... ostatni plochy zmén a koridory

- ...-000-... pofadové Cislo plochy, kde prvni
Cislice odkazuje na zpUsob vyuziti plochy

- ...-000-... plochy bydleni

- ...-100-... plochy rekreace

- ...-200-... plochy ob&anského vybaveni

- ...-300-... plochy vefejnych prostranstvi
- ...-400-... plochy smiSeného bydleni

- ..-500-... plochy dopravni infrastruktury
- ..-600-... plochy technické infrastruktury
- ..-700-... plochy vyroby a skladovani,

plochy smiSené vyrobni

- ...-800-... plochy smiSené nezastavéného
uzemi
- ..-900-... plochy tézby nerostu

- ...-...-0/0 dal$i podminky z hlediska pfFipravy
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vystavby a povolovani staveb v dané plo3e

- PS = plochy, ve kterych rozhodovani o
zménach v Uzemi je podminéno planovaci
smlouvou

- US = plochy a koridory, ve kterych je
provéfeni zmeén jejich vyuziti Uzemni studii
podminkou pro rozhodovani — RP = plochy a
koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu
— I/l = porfadi vystavby, etapa I. / Il.

- AA = plocha se stavbou, pro kterou mlze
vypracovat arch. ¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt

Souhrnné udaje o plochach dil¢ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v uzemi.

Plochy dilgich zmén 1. a 2. zmény Uzemniho
planu Chodov jsou oznaceny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplfiuje
Cislem na druhé pozici za pomickou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy dil&i zmény 3. zmény Uzemniho planu
Chodov jsou oznac¢eny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplfiuje
Cislem na druhé pozici za pomickou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné Udaje o plose dil&i zmény jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy diléich zmé&n 4. zmé&ny Uzemniho planu
Chodov jsou oznadeny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplriuje
Cislem na druhé pozici za pomickou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné Udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy diléich zmé&n 5. zmé&ny Uzemniho planu
Chodov zahrnuji pouze zménu rozdilného
zpUsobu vyuziti ploch stabilizovanych pro T —
Plochy téZby nerostu véetné zruseni plochy
zastavitelné Z-2-703-0 pro V — Plochy vyroby a
skladovani a SB — Plochy bydleni smiSené.
Souhrnné Udaje o plochach dil¢ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy diléich zmé&n 6. zmé&ny Uzemniho planu
Chodov jsou oznadeny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplriuje
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Cislem na druhé pozici za poml¢kou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Gzemi.

Plochy dil&ich zmén 7. zmé&ny Uzemniho planu
Chodov jsou oznacéeny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplriuje
Cislem na druhé pozici za pomi¢kou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Gzemi.

Plochy dilgich zmé&n Zmény &.8 Uzemniho
planu Chodov jsou oznaceny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplriuje
Cislem na druhé pozici za pomic¢kou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné Udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy dilgich zmé&n Zmény &.9 Uzemniho
planu Chodov jsou oznaceny jmenovité
nékolikamistnym kédem, ktery se doplriuje
Cislem 9 na druhé pozici za pomi¢kou, které
vyjadfuje pofadové &islo zmény Uzemniho
planu Chodov.

Souhrnné Udaje o plochach dil€ich zmén jsou
uvedeny v Tab. 2. Pfehled a charakteristika
ploch zmén v Uzemi.

Plochy pfestavby jsou dale diferencovany v
zavislosti na pfedpokladaném druhu Uuzemni
operace.

Asanace

Je navrzena na plochach, které vyzaduji
asanaci Uzemi vibec nebo nevhodné
vyuzivanych za ucelem odstranéni
ekologickych zatézi a ekologického ohroZeni z
hlediska pfipadného nebezpeci kontaminace
pudy i vody a negativniho vlivu na okoli.

Pro konkrétni navrh opatfeni k naplnéni této
Uzemni operace je tfeba vzdy provést bliZ8i
odborna 3etfeni.

Rekultivace uzemi

Je navrzena v souvislosti s rekultivaci uzemi
dotéenych tézbou nerostnych surovin, vysypek
a odvalu. Zahlazovani dulni ¢innosti musi
probihat na zakladé schvalenych pland
rekultivaci zpracovanych povéfenou organizaci.

Modernizaéni prestavba
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Je navrzena na plochach, kde bude zachovana
podstata urbanistické struktury a jednotlivych
objektl a budou zlepSeny provozni a technické
parametry v izemi. Cilem modernizacni
prestavby je zhodnoceni prostfedi, prostorové
kompozice a jednotlivych objektld tak, aby se
dosahlo potfebného technického stavu a
estetického vyrazu, vhodné funkéni napiné i
provozné technického vybaveni uzemi.

Tento druh muze byt v mensi mife provazen
ojedinélou demolici nékterych objekt,
rekonstrukci vybranych objektu, nastavbami,
pFistavbami a zejména vycisténim, uvolnénim a
ozelenénim vnitfnich ploch obytnych bloku a
vefejnych prostranstvi

Prestavba smiSena

Je navrzena na plochach, kde se muze
Caste€né zménit prostorova struktura a zlepsi
se technické a provozni parametry urbanistické
struktury tak, aby odpovidaly sou¢asnym
pozadavkim.

Smisena prestavba bude probihat dle
konkrétnich podminek caste¢né jako demolice
vybranych objektl, dostavba na volnych nebo
uvolnénych plochach volné i v prolukach,
soustfedéna modernizace nebo modernizace v
rozptylu, rekonstrukce vybranych &asti nebo
objektu, rekonstrukce vybranych cennych
objektd z hlediska kulturné historického a
spole€enského, rekonstrukce technické
infrastruktury zahrnujici rovnéz tpravu
komunikaci, vefejnych prostranstvi a ploch
zelené.

Prestavba demoli€ni

Je navrzena na plochach, kde se zcela zméni
podstata urbanistické a stavebni struktury.
Dosavadni stavebni fond bude zcela odstranén
a na uvolnénych plochach bude vybudovan
novy.

Na uzemi demoliéni pfestavby mohou byt
zachovany a rekonstruovany ojedinélé
predevSim cenné objekty z hlediska kulturné
historického a spoleCenského.

Plochy ur€ené na doziti nebo ke zméné funkce
pfi zabezpec€eni nutné udrzby stavebniho fondu
Jsou navrZeny v Uzemi s vyraznymi negativnimi
vlivy na okoli nebo naopak v uzemi
vystavenému vyraznym negativnim vlivim
okoli.

Jsou to plochy, které budou v budoucnu vyuzity
pro jiné funkce, a muze byt v tomto Uzemi
uplatnéna néktera z predeslych uzemnich
operaci prestavby.

Do doby, nez bude takové uzemi pfestavéno, je
tfeba zajistit pribéznou zakladni adrzbu
stavebniho fondu.

Nezbytnou sloZkou Zivotniho prostfedi v
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urbanizovanych oblastech je sidelni zelef.

V ramci Uzemniho planu je ddraz kladen na
vytvoreni pfedpokladl pro uplatnéni pozadavku
na zastoupeni zelené na v8ech plochach s
rozdilnym zpdsobem vyuziti Uzemi se zamérem
vytvoreni uceleného systému sidelni zelené,
ktera v sobé zahrnuje vSechny plochy zelené i
solitéry ve mésté a urbanizované pfiméstské
oblasti. Jedna se o funkéni systémy zelené
zahrad, sadu, obytné zelené sidlistni i
vyhrazené, méstskych parkd a v neposledni
fadé také zelené ochranné, clonici a
doprovodné.

Funkéni systém zelené pfiznivé ovlivni bioklima
a obytnost Uzemi a do jisté miry se bude podilet
na kompenzaci negativnich faktord zivotniho
prostfedi pfi udrzeni ekologické rovnovahy a v
neposledni fadé je uzemnim predpokladem
rekreace a regenerace obyvatel a vytvafri
pfiznivy dojem pohody bydleni ve mésté.
Funkéni systém zelené je dulezity vzhledem k
nutnosti omezeni zhorSeného bioklimatu mésta
a vzhledem k omezenym moznostem
samodisticiho efektu ovzdusi v dasledku
niz§iho slunecniho zafeni, nizSich srazek a
omezeného provétravani.

Presto, Ze z hlediska ploSného se mize rozsah
ploch zelenég jevit jako uspokojivy, neni po
strance kvalitativni stav sou€asné urbanistické
zelené optimalni.

Je proto nutné vyuziti stavajici zelené beze
zbytku v€etné rozSifeni ploch novych
predevsim pro zelen s vyraznou funkci
ochrannou po obvodu sidelniho celku. Z
rozptylenych ploch zelené je tfeba v budoucnu
vytvofit systém, ktery v narazovych plochach
vytvofi potfebnou izolaci s ochrannym a
clonicim efektem a na druhé strané v pfimém
kontaktu s obytnymi &astmi vytvofi pfedpoklady
pro rekrealni vyuZziti.

Do urgité miry je tfeba pocitat s pfevodem
vybranych ploch lesa na pfiméstské lesy s
rekreacni funkci tzv. ,parkové lesy“ a
Jlesoparky*.

d) Koncepce verejné infrastruktury,
vcéetné podminek pro jeji umist’ovani,
vymezeni ploch a koridoru pro
verejnou infrastrukturu, véetné
stanoveni podminek pro jejich
vyuziti

Dopravni infrastruktura

Prepravni vztahy zejména na silni¢ni siti jsou
dany vyraznou cilovou a zdrojovou dopravou, v
posledni dobé rovnéz silici tranzitni dopravou
vedenou zejména po silnici 111222, 11/209 a po
Zelezniéni trati €. 140 KlaSterec nad Ohfi —
Karlovy Vary — Cheb.

Zaméry na vybudovani vychodniho obchvatu
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Chodova budou nadale sledovany v souladu s
predpoklady feSeni dopravniho systému oblasti
ve vazbé na schvaleny uzemni plan sousednich
obci a stabilizaci tras v ZUR Karlovarského
kraje.

Vychodni obchvat Chodova je ¢astecné veden
na Uzemi sousednich obci a jejich realizace
bude zavisla na spolupraci s nimi s tim, ze je
nutna koordinace daného zaméru.

U stabilizovanych silnic IlI. a lll. tfidy musi byt
zejména v extravilanu rezervovano uzemi v
pasu pfilehlém k silnicim Sirokém tak, aby bylo
mozno rozSifit silnici na minimalni kategorii dle
UP s krajnici, véetn& osazeni znadek a
vybudovani pfikopl (svahu) dle konfigurace
terénu.

Stavajici i nové navrhované komunikace je
nutné dle mistnich podminek a souvislosti fesit
tak, aby jejich napojeni bylo, pokud mozno
kolmé s normovymi rozhledovymi poméry.

V zastavénych Castech mésta budou pfi
statnich silnicich a MK postupné doplnény
chodniky oboustranné, vyjime¢né dle mistnich
podminek jednostranné v normové Sifce.
Stabilizované autobusové zastavky budou v
souvislosti s pfisluSnymi upravami na
komunikacich pfipadné vefejnych
prostranstvich upraveny v souladu s normovymi
hodnotami.

Silnice 11/222 je hlavnim dopravnim tahem
sledovaného uzemi. Obstarava vyhodné
spojeni mezi K. Vary (1/6, 1/20), Chodovem,
Viesovou a v SirSich vztazich pak Kraslicemi.
Prutah je silné zatizen, a to jak dopravou typu
zdroj — cil, tak i dopravou tranzitni.
Predpoklada se uprava v prostoru kfizeni s
Chodovskym potokem, kde by mélo dojit k
vystavbé nového pfemosténi a rektifikaci
smérového oblouku v prostoru kfiZzeni silnice s
vodotedi.

V souladu se zaméry dle ZUR KK je navrzen
koridor pro vychodni obchvat Chodova (severni
vétev).

Vymezeny koridor pro vefejné prospésnou
stavbu vychodniho obchvatu mésta Chodova je
nezastavitelny s tim, ze v ném nesmi byt
umistény zadné stavby, které by podstatnym
zpusobem omezily moznost vystavby budouci
dopravni stavby v€etné staveb souvisejicich.
Vzhledem k intenzitdm dopravy a pfevazujicim
smérim dopravnich zatézi Ize predpokladat do
budoucna moZnost Upravy kfizovatky 11/222 a
111/1815.

Predpokladané upravy:

- intravilan MS 9/50, MK sbérna B2 — extravilan
S 9,5/80

Silnice 11/209 je vyznamnym silni¢nim tahem.
Prochazi méstem ve sméru sever — jih a
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napojuje Chodov na dalnici D6 Karlovy Vary —
Cheb jiznim smérem pfes Nové Sedlo.

Pritah této silnice vykazuje dopravné zavadna
mista, ktera jsou feSena Upravou kfizovatek.
V souladu se zaméry dle ZUR KK je navrzen
koridor pro vychodni obchvat Chodova
(vychodni a jizni vétev). Vymezeny koridor pro
verejné prospésnou stavbu vychodniho
obchvatu mésta Chodova je nezastavitelny s
tim, Ze v ném nesmi byt umistény zadné
stavby, které by podstatnym zplisobem omezily
moznost vystavby budouci dopravni stavby
vCetné staveb souvisejicich. Pfedpokladané
Upravy:

- intravilan MS 9/50, MK sbérna B2

- extravilan S 9,5/80

Silnice 111/1812 a 111/2092

Mistni komunikace

Veskeré upravy na siti MK (mistni komunikace)
se predpokladaji v kategoriich dle pfislusnych
CSN.

Pé&Si a cyklisticka doprava

Pési doprava bude v zastavénych ¢astech
vedena po dostate&né kapacitnich chodnicich
pro pési, jez doprovazeji sit komunikaci
motoristickych a po obytnych zklidnénych
komunikacich nemotoristickych, kde je pési
provoz upfednostnén pfed ostatnimi druhy
provozu. V nezastavéném uzemi bude
preferovana segregace pési a cyklistické
dopravy od dopravy motoristické a sit’ péSich
komunikaci bude postupné budovana v
uceleném systému spolecné s cyklostezkami
pfipadné hipostezkami a lyZafskymi bé&Zzeckymi
trasami.

- zastavéném uzemi jsou hlavni cyklistické
trasy pfevazné podél vybranych statnich silnic a
mistnich komunikaci.

- extravilanu budou preferovany dle tzemné
technickych moznosti trasy samostatné.

Hlavni cyklistické trasy nadmistniho vyznamu:
- Burgenstrasse

- Chodov - Kraslice

- Eurregio Egrensis — Chodov — Karlovy Vary —
Nova Role — Kraslice — kolem Pfehrady k
Mauzoleu — sokolovskou panvi na hrad Loket V
ramci budovani cyklistickych komunikaci bude
tvofit rovnocennou slozku doprovodna
infrastruktura, kterou je mozné budovat jak v
zastavéném, tak i nezastavéném uUzemi v
souladu se stanovenymi podminkami v ramci
ploch s rozdilnym vyuzitim:

- pristfesky a odpocivadla

- odstavna parkovisté

- informacni tabule

- pujcovny kol — ischovny kol — kombinovana
preprava cykloturistl (Zeleznice, cyklobusy)
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Dopravni plochy

a odstavovani vozidel.

Dle UP je uvaZzovano s tim, Ze cca 1210 mist
bude mozno pokryt vystavbou garazi a
parkovist.

Zaroven jsou navrzeny plochy uzemnich rezerv
s vyuzitelnou kapacitou az 1000 stani pro
osobni automobily a 130 stani pro nakladni
automobily, autobusy a tézkou techniku.

Zarizeni dopravy
Plochy pro sluzby motoristlim zejména Cerpaci
stanice jsou stavajici.

Hromadné doprava

Stavajici autobusové nadrazi se nachazi v
jihozapadnim kvadrantu SU (sidelni dtvar) s
napojenim na silnici 11/209. AN (autobusové
nadrazi) bylo dle pfedchoziho zaméru
prestavéno.

Upravena plocha by méla byt dostate¢né
kapacitni pro vSechny spoje obsluhujici mésto
zvlasté po provedeni celkové upravy aredlu AN
a pfijezdovych a pfistupovych komunikaci
vCetné doplnéni obsluzného zafizeni.
Rozmisténi zastavek meziméstské hromadné
autobusové dopravy bude pfi fizeni rozvoje
mésta respektovano a bude vychazet z potieb
mésta za ucelem splnéni dochazkovych
vzdalenosti a pokryti potfeb obyvatelstva.

Zelezniéni doprava

Re$enym Uuzemim je vedena dvoukolejna
elektrizovana zelezni¢ni trat €. 140 Klasterec
nad Ohfi — Karlovy Vary — Cheb, ktera je
zafazena do kategorie drahy celostatni a
jednokolejna neelektrizovana Zeleznicni trat €.
144 Loket pfedmésti — Nova Role, ktera je
zafazena do kategorie drahy regionaini.
Zelezniéni stanice je umisténa v jihovychodni
Casti mésta.

nakladni doprava pouze s cilem a zdrojem ve
stanici.

zfizené v Useku Chodov — Nové Sedlo.

Letecka doprava

Nejblize je z hlediska SirSich vztah(
lokalizovdno mezinarodni civilni letisté Karlovy
Vary — OlSova Vrata a plocha pro sportovni
létajici zaFizeni (plocha SLZ) na k.u. Hory
jihovychodnim smérem od Chodova.

Negativni vlivy dopravy

V ochranném pasmu drahy (OPD) mohou byt
umistény objekty a zafizeni, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity pouze za
predpokladu, ze bude prokazano nepfekroceni
stanovenych hlukovych limitl v chranénych
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vhitfnich i venkovnich prostorech umistovanych
staveb a jejich venkovnich prostorech.

Tim neni vylou€ena moznost realizace
technickych protihlukovych opatfeni (napf.
zlepseni izolagnich vlastnosti vyplni stavebnich
otvor(, bariérové stavebneé technické nebo
dispozi¢ni uspofadani objektu, protihlukové
stény a valy apod.) také na pozemcich mimo
vlastni pozemky drahy.

Technicka infrastruktura

Vodni hospodéafistvi — zasobovani vodou
Pfivodni a propojovaci fady k Chodovu maji
dostatecnou kapacitu a po strance vyuzitelné
vydatnosti zdroju je Chodov zabezpecen i pro
dalSi rozvoj mésta.

Z hlediska celkové bilance potieby vody byl
cely systém zasobovani vodou navrzen na
rostouci trendy spotifeby vody, kterych neni
dosahovano.

Spotfeba vody vykazuje spiSe snizujici se
tendenci.

V novych stavebnich obvodech budou
provedeny vodovodni fady z IPE ¢&i PVC 90,
110 a 160 mm se zokruhovanim na dosavadni
vodovodni sit.

Zasobovani primyslové zény u Chodosu pitnou
vodou a zokruhovani hlavnich zasobovacich
fadl mésta v jeho vychodni ¢asti je feSeno ve
spole¢ném koridoru VPS 0-6-603-0.

Ve Staré Chodovské je tfeba slabé, kapacitné
nevyhovuijici sité nahradit v profilech min. 90 a
110 mm. Nouzové zasobovani pitnou vodou
bude v pfipadé potfeby zajisStovano dopravou
pitné vody v mnozstvi maximalné 15 I/den na
obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice.
Zasobeni pitnou vodou by bylo doplfiovano
balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude v
pfipadé potfeby zajistovano z vodovodu pro
vefejnou potfebu.

Vodni hospodarstvi — kanalizace a &iSténi
odpadnich vod Kanalizaci v Chodoveé tvofi
jednotna kanaliza¢ni soustava.

Nové useky vefejné kanalizace budou v
zavislosti na technickych moznostech feSeny
jako oddilné.

Nékteré Useky kanalizace, zejména sbérace B,
C a D jsou pfetiZzeny.

U téchto usekl se predpoklada provést
postupnou rekonstrukci.

Kmenova stoka A ma malou kapacitu v Useku
mezi stokami A 11 a A 13.

Zde je nutna rekonstrukce. Kapacitu dolni ¢asti
sbérace je mozno ponékud zvysit snizenim
fediciho poméru v oddélovacich OK 2-A a OK
3-A.

Nepfipustit pfitok vét§iho mnozstvi
znecisténych destovych vod z arealu Chodos
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do stoky B.

Totéz plati pro ploSny rozvoj mésta proti zavodu
Chodos. Na stoce B2 pocitat s ob&asnym
umeélym proplachovanim.

Dnesni zausténi stoky C do stfedu zdvojeného
useku kmenové stoky A pfesahuje kapacitni
moznosti sbérace. Navrhuje se prelozit
zausténi pred OK 2-A.

Sbéra¢ D ma v horni ¢asti znaény spad, v dolni
¢asti naopak maly.

Predpoklada se zfidit v Lesni ulici nad regulaéni
stanici lapa¢ pisku.

Zaroven bude stoka v Lesni ulici prodlouzena
smérem k Vintifovu.

V pramyslovych zénach musi byt vSechny
provozovny produkujici zvlastni €i nebezpecné
odpadni vody opatfeny vlastnim zafizenim pro
zachyt a predcisténi téchto odpadnich vod
(zejména s obsahem ropnych latek,
chemickych odpadi, jedu apod.) pfed jejich
vypusténim do vefejné kanalizace tak, aby
jejich kvalita odpovidala kanalizanimu fadu
mésta.

Pro odkanalizovani primyslové zény u
Chodosu je vymezen koridor VPS s novym
oznacenim 0-6-612-0 prodlouzenim plvodniho.
Koridor vymezeny pro umisténi siti vybrané Tl
je nezastavitelny a nesmi v ném byt umistény
zadné stavby, které by podstatnym zplsobem
omezily moznost umisténi vybranych siti Tl
véetné staveb souvisejicich. Skuteéné umisténi
siti TI mGze byt zpfesnéno v nasledné UPD
(uzemné planovaci dokumentace, tj. regulaéni
plan), UPP (Gzemné planovaci podklad, tj.
uzemni studie) a PD (projektova dokumentace)
s tim, Ze musi byt zajiSténa koordinace se
zaméry na zmény v uzemi dle UP, a to zejména
se stavbou vychodniho obchvatu mésta
Chodova, pro ktery je vymezen samostatny
koridor. Pro odvodnéni priimyslové zény u
Chodosu je vymezen koridor VPS 0-6-619-0 v
navaznosti na stavajici zafizeni zavodu
Chodos.

Koridor vymezeny pro umisténi siti vybrané TI
je nezastavitelny a nesmi v ném byt umistény
zadné stavby, které by podstatnym zplsobem
omezily moznost umisténi vybranych siti Tl
vCetné staveb souvisejicich. Skuteéné umisténi
siti TI mGze byt zpfesnéno v nasledné UPD
(uUzemné planovaci dokumentace, tj. regulaéni
plan), UPP (Gzemné planovaci podklad, tj.
uzemni studie) a PD (projektova dokumentace)
s tim, Ze musi byt zajiSténa koordinace se
zadméry na zmény v Uzemi dle UP, a to zejména
se stavbou vychodniho obchvatu mésta
Chodova, pro ktery je vymezen samostatny
koridor.

V ramci pfepojeni ¢asti stok, které nejsou
dosud svedeny na COV, se predpoklada
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pfecerpani kanalizagni stoky z ulice od sklarny
do stoky v Nadrazni ulici.

Dale se predpoklada prodlouzeni kanaliza¢ni
stoky ve Vintifovska a Lesni ulici.

V &asti obce Stara Chodovska byly ziizeny
zakladni vétve oddilné kanaliza¢ni sité, je
potfeba navazat a doplnit rozsah kanaliza¢ni
sité vCetné pfipojeni zastavby za silnici 111/1815.

Vodni hospodarstvi — €isténi odpadnich vod
Prvofadé je zajisténi upravy COV tak, aby
splfiovala pozadavky na odstrafiovani P a N.
Pro odlou€ené lokality a rozptylené objekty RD
se predpoklada ¢isténi odpadnich vod
individualné malymi domovnimi €istirnami se
zausténim do mistnich vodotedi.

Energetika — zasobovani el. energii,
slaboproudé rozvody a radiokomunikace

V Uzemi musi byt respektovany trasy a
ochranna pasma nadfazenych systému
zasobovani el. energii.

Pro zasobovani priimyslové zény u Chodosu je
vymezen novy spole¢ny koridor VPS pro
souvisejici Tl: - VN-Pfipojkaa TS

- VTL/STL-Pfipojka a RS

- Pfipojka horkovodu a VS — Vodovod —
PFipojka prim. zony Koridor vymezeny pro
umisténi vybranych siti Tl je nezastavitelny a
nesmi v ném byt umistény zadné stavby, které
by podstatnym zplsobem omezily moznost
umisténi vybranych siti Tl v&etné staveb
souvisejicich. Skute¢né umisténi vybranych siti
Tl muZe byt zpresnéno v nasledné UPD
(uzemné planovaci dokumentace, tj. regulaéni
plan), UPP (Gzemné planovaci podklad, tj.
uzemni studie) a PD (projektova dokumentace)
s tim, Ze musi byt zajiSténa koordinace se
stavbou vychodniho obchvatu mésta Chodova,
pro ktery je vymezen samostatny koridor.

Energetika — zasobovani teplem

- FeSeném Uzemi musi byt respektovany trasy
a ochranna pasma tepelnych vedeni.

U nové navrhovanych objektl situovanych v
uzemi, které je centralné zasobované teplem, je
tfeba prosazovat zajisténi tepla ze soustavy
CZT.

Podminkou pro moznost napojeni novych
objektl na stavajici vymeénikové stanice je
provéfeni jejich kapacity a pfipadné provedeni
rekonstrukce technologického zafizeni,
spocivajici pfedevsim ve vyméné vyméniku za
vykonngjsi a posileni ¢erpadel.

Pokud se jedna o sekundarni rozvody je nutno
pocitat s jejich rekonstrukci nebo alespon s
provedenim nové regulace soustavy tak, aby
pfipojeni novych objektd nemélo negativni
dopad na hydraulické poméry v jednotlivych
sekundarnich rozvodech.

U nové navrhované vystavby v okrajovych
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¢astech mésta mimo dosah soustavy CZT au
objektl, kde centralni zasobovani teplem neni
mozné nebo vhodné, je potfebné prosazovat
zajidténi tepla individualné, a to pfevazné s
vyuzitim plynu pro vyrobu tepla.

- primyslové z6né u Chodosu prosazovat
zasobovani teplem napojenim na pfivadéc
horké vody pro Karlovy Vary.

Zasobovani priimyslové zény u Chodosu
teplem je feSeno ve spoleéném koridoru VPS 0-
6-603-0.

Energetika — zasobovani plynem

- feSeném Uzemi musi byt respektovany trasy
a ochranna pasma nadfazenych VTL
plynovodu.

Z hlediska zasobovani uzemi plynem je nutné
prosazovat prevedeni vybranych useku
stavajiciho VTL plynovodu DN 150 na STL s
napojenim na stfedotlaky vystup ze stanice RS
1.

Je tfeba sledovat a prosazovat vystavbu nové
VTL stanice v primyslové z6né v
severovychodnim sektoru mésta a prosazovat
prevedeni stavajiciho plynovodu podél
severniho a vychodniho okraje zastavéného
Uzemi na STL.

Zasobovani priimyslové zény u Chodosu
plynem je feSeno ve spoleéném koridoru VPS
0-6-603-0.

Hospodaieni s odpady

Sméry a cile v odpadovém hospodarstvi jsou
stanoveny v Planu odpadového hospodarstvi
Karlovarského kraje. Zakladni cile v
odpadovém hospodafstvi jsou:

- snizovat mérnou produkci odpadul nezavisle
na urovni ekonomického ristu

- maximalné vyuzivat odpady jako nahrady
primarnich pfirodnich zdroj(

- minimalizovat negativni vlivy na zdravi lidi a
zivotni prostiedi

- snizit maximalni mnozstvi biologicky
rozlozitelnych komunalnich odpadu

- snizovat produkci nebezpeénych odpadu

- odstranit odpady PCB a zafizeni s obsahem
PCB nebo zajistit jejich dekontaminaci

- zvySovat mnozstvi zpétné odebranych
odpadnich olejl a zajistit jejich vySSi
materialové vyuZiti

- zvysit kontrolované nakladani s pouzitymi
bateriemi a akumulatory a zvysit jejich
materialové vyuZiti

- vytvaret podminky pro ekologické nakladani
s kaly z Cistiren odpadnich vod s odpovidajici
produkci kall — zvysit kontrolované nakladani s
odpady azbestu a zabranit rozptylu azbestu a
azbestovych vlaken do slozek zivotniho
prostredi

- vytvaret podminky pro ekologické nakladani
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s autovraky a iniciovat a vytvofit optimalni sit
pro sbér autovraku.

- zvysSit vyuzivani odpadl s upfednostnénim
recyklace snizit hmotnostni podil odpadu
ukladanych na skladky.

Pro zajisténi a rozsifeni moznosti v odpadovém
hospodarstvi mésta Chodov je vymezena
jmenovité uréena plocha asanaéni pfestavby
pro Tl — Plochy technické infrastruktury na
ploSe byvalé skladky v izolované poloze na
jihovychodnim cipu zastavéného Uzemi.

Vefejna ob&anska vybavenost Skolska zafizeni
Mésto Chodov disponuje stabilizovanou siti
skol.

V zavislosti na predpokladaném vyvoiji poctu
obyvatel mésta se zohlednénim
predpokladaného vyvoje poctu obyvatel ve
Skolském obvodu je navrzena min. kapacita
Skolskych zafizeni:

- v MS - 700 mist

- vZS-2100 mist

- ve Skole pro déti vyzadujici zvlastni pédi -
250 mist V nasledném obdobi je tfeba pocitat s
urgitym vyrovnanim bilance poétu mist v ZS a
MS. Z tohoto diivodu je tfeba dal$i snizovani
kapacity Skolskych zafizeni zastavit nebo
takové upravy chapat jako do¢asné na obdobi
cca 5-10 let.

Minuly trend vyuzivani $kolskych budov pro jiné
ucely se musi zastavit s ohledem na potiebné
kapacity v obdobi nasledujicich let.

Kultura a osvéta

Mésto Chodov disponuje stabilizovanym
souborem budov a zafizeni pro volnoCasové
aktivity.

Z hlediska koncepce kulturnich a osvétovych
zafizeni jsou vyznamné nasledujici zaméry:
- rekonstrukce stavajici nevhodné vyuzité
budovy byv. potravinafské vyrobny na
méstskou knihovnu dle pfipravené PD

- plocha pro poradani kulturnich akci pod
irym nebem (zahrada u LSU a jiné)

- vybavenost sidlistnich ploch

Télovychova a sport

Mésto Chodov disponuje stabilizovanym
souborem té&lovychovnych a sportovnich
zarfizeni a budov. Z hlediska koncepce
télovychovnych a sportovnich zafizeni jsou
vyznamné nasledujici zaméry: - pfestavba a
dostavba celoméstského sportovné rekreacniho
centra vCetné rekreacniho parku — cyklistické
stezky

Zdravotnictvi a socialni péce
Mésto Chodov disponuje stabilizovanym
souborem budov a zafizeni pro poskytovani
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zdravotnickych a socialnich sluzeb.

Podle obecnych statistik se prodluzuje
priimérna délka Zivota a soucasné v§ak nardsta
pocet starych lidi se zdravotnimi obtizemi, které
u nich omezuji moznost samostatného Zzivota.
Podle vékové struktury obyvatelstva je zfejmé,
Ze k vyraznéjSimu narustu ob¢anu
dlchodového véku dojde béhem pfistich 20 let.
Vzhledem k prognéze bude nutné, aby mésto
pocitalo s rozSifenim kapacity 0zek s celodenni
péci a zajistilo posilu v ramci peCovatelské
sluzby.

Kromé toho je nutné dofesit problémy s
azylovym bydlenim a domy pro matky s détmi.
DalSim problémem je i bezdomovectvi.

Velka poptavka je i po sluzbach osobni
asistence a odleh&ovacich sluzeb pro déti a
mladez.

Z hlediska koncepce zafizeni socialni péce jsou
vyznamné nasledujici zaméry: - pfistavba
domova duchodcl — socialni byty — azylové
byty — chranéné dilny v€etné ubytovani

Sprava a fizeni mésta

Mésto Chodov disponuje stabilizovanym
souborem budov a zafizeni pro vlastni spravu a
fizeni.

Z hlediska koncepce verejné administrativy jsou
vyznamné nasledujici zaméry mésta:

- dostavba budovy MU v misté& dnesni VS
(vyménikova stanice)

Verejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi jsou soustfedéna v ramci
urbanizovaného Uzemi s tim, Ze jsou vyc¢lenény
plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou
sidelni zelené s parky. Vyznamna vefejna
prostranstvi jsou soucasti centralni oblasti
kolem ulice Staroméstska s dominantou kostela
sv. Vavfince a v ulici Husova s vyznamnym
soustfedénim obCanského vybaveni.

Jako linearni vefejné prostranstvi jsou navrzeny
plochy lemujici Chodovsky a Vintifovsky potok,
a které zaroven tvofi spojovaci ¢lanek vyse
uvedenych méstskych park( na vefejnych
prostranstvich uvnitf mésta.

Tim je zajiSténa navaznost vefejnych
prostranstvi uvnitf mésta na nezastavéné
Uzemi pfiméstské krajiny koncipované jako
plocha smiSena nezastavéného uzemi.
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e) Koncepce usporadani krajiny,
véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v
krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti, izemniho systému
ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protieroznich opatfreni,
ochrany pred povodnémi, rekreace,
dobyvani lozisek nerostnych surovin

a podobné

V krajiné feSeného Uzemi se s ohledem na jeji
charakter a Uzemni souvislosti vymezuji plochy
smiSené nezastavéného uzemi a plochy téZby
nerostll ve smyslu vy$e uvedenych pojmu véetné
podminek pro zmény vyuziti Uzemi.

Z hlediska koncepce USES Fe$enym Gzemim
prochazi ve sméru vychod — zapad severné od
Staré Chodovské a mésta Chodova regionalni
biokoridor RBK - 1001, s vloZzenym regionalnim
biocentrem RBC - 1988 v oblasti Bila Voda.
Zaméry na rekreac¢ni vyuziti vodni nadrze Bila
voda ani jejiho nejblizSiho okoli nesmi byt v
rozporu s pozadavky na ochranu regionalniho
biocentra RBC 1988.

Regionalni uzemni systém ekologické stability
je vymezen v ZUR Karlovarského kraje.
Reseného Uzemi se dotyka ochranna zéna
NRBK, ktera prochazi uzemim zhruba ve
shodné linii s RBK.

Regionalni systém ekologické stability doplriuje
systém interakénich prvkud v krajing, které
zajistuji navaznost na vysSe uvedeny nadfazeny
SES s vyuzitim interakéniho prvku, v oblasti
mezi Chodovem a Vintifovem a Chodovem a
Starou Chodovskou a ve sméru Bila Voda k
Chodosu.

Liniové interakéni prvky v krajiné zaroven
doplfiuji prstenec ochranné a clonici zelené
kolem mésta Chodov. Vymezené segmenty
interak¢nich prvku, dale jen IP, mohou byt v
navazujici UPD pfipadné UPP a KPU plo$né
upraveny dle konkrétnich potfeb a podminek v
uzemi.

Plochy tvofici soucast systému ekologické
stability krajiny, biocenter, biokoridort a
interakCnich prvkd, tj. vyznamnych krajinnych
segmentq, ploch pro realizaci protieroznich
opatfeni a ostatnich ploch souvisejicich s
ochranou pfirody a krajiny jsou nezastavitelné s
vyjimkou staveb vymezenych v UP, opatfeni a
staveb ur&enych k ochrané Zivotniho prostfedi
a krajiny, staveb technické a dopravni
infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu,
udrzovacich praci, pfiméfenych stavebnich
Uprav staveb stavajicich v€etné moznosti jejich
pFistavby a nastavby, pfi maximalni mozné
ochrané pfirodnich a krajinnych hodnot v
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Uzemi.

Pro zajisténi ochrany pfirodniho dédictvi,
obnovu a zvy3ovani ekologické stability krajiny
jsou vymezena dalSi opatfeni v krajiné ve formé
vyznamnych krajinnych segmentud. Jedna se o
cenné segmenty krajiny vhodné k zachovani z
divodu posileni ekologické stability Uzemi jako
celku.

Vyznamné krajinné segmenty sméfujici
radialné k méstu Chodov, z nichz
nejvyznamngjsi jsou:

- krajinny segment ,Bila Voda“ v&etné jiz
existujiciho VKP (SU/526/L/94 - alej vzrostlych
strom0 a SU/525/L/94 - Bila Voda)

- krajinny segment Chodov — Stara Chodovska
- krajinny segment Chodov — Vintifov

Prostupnost krajiny je zajisténa navrzenym
systémem cest v krajiné v€etné péSich cest a
cyklostezek predevsim v oblasti mezi
Chodovem, Vintifovem a Starou Chodovskou a
mezi Chodovem a oblasti Bila Voda s
prodlouzenim do oblasti Nové Chalupy pfes
Smolnickou vysypku.

Zvlastni plochy pro protierozni opatfeni se
nevymezuji. Pfipadna opatieni v navazujici
UPD a UPP je zajisténa umoznénim realizace
takovych opatieni v ramci ploch smiSeného
Uzemi nezastavéného.

Zvlastni plochy pro opatfeni proti povodnim se
nevymezuiji.

Z dlvodu snizeni nepfiznivych uéinkl povodni
v zaplavovém uzemi jsou ve vybranych
plochach stanoveny specifické podminky pro
jejich vyuziti.

Z duvodu snizeni nepfiznivych uc€inkd povodni
na budovy v zaplavovém Uzemi jsou na uzemi
mésta stanoveny specifické podminky:

- Budou pfijata opatfeni k adaptaci ohroZzenych
objektl i aktivit v nich a na pozemcich
souvisejicich za u€elem zvySeni jejich odolnosti
s tim, Ze nedojde k rozsifeni plidorysného
obvodu konkrétni stavby v zaplavovém uzemi
zejména v jeho aktivni zéné. - Bude se jednat o
individualni protipovodiiova opatreni vlastnika
nemovitosti vedoucimi ke zvySeni odolnosti
objektu v pfipadé zaplaveni. Pfitom v
konkrétnim pfipadé vzhledem k umisténi,
konstrukci a vyuziti stavajiciho objektu nesmi
dojit ke zhorSeni pribéhu povodné, respektive
prichodu povodriové viny nebo ohrozeni
Zivotniho prostiedi (napf. odplavenim ¢asti
objektu, materialu nebo zavadnych latek).

PFipadna opatFeni v navazujici UPD a UPP je
zajisténa umoznénim realizace takovych
opatfeni vCetné revitalizace vodnich tokl a
vodnich ploch a nadrzi v ramci ploch
smiSeného uzemi nezastavéného. Obnova
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vodniho rezimu v celém feSeném Uzemi bude
mozna az v souvislosti s dokon€ovanim
rekultivacnich praci na plochach byvalé tézby a
vysypek.

Koryto Chodovského potoka na uzemi mésta je
dobfe vyvinuto a ma dostate¢nou kapacitu.
Okolni komunikace a Uzemi jsou chranény
nabfeznimi zdmi.

- predmétném Gzemi je dle nadfazené UPD
planovana revitalizace vodnich tok( takto:

- Chodovsky potok — revitalizace od soutoku s
prelozkou podkrusnohorskych potokl na hranici
feSeného uzemi (s vyjimkou zastavéného
Uuzemi Chodova a Staré Chodovske).

- Tatrovicky potok — revitalizace bude
provedena v Useku od severozapadniho okraje
popilkovisté Viesova k hranici zastavéného
uzemi Chodova.

- Vintifovsky potok — Uprava parametr( koryta
vCetné vegetacniho doprovodu podél jizni hrany
Vintifovské vysypky, pfes Vintifov, k okraji
zastavéného uzemi Chodova.

Na vodnich tocich je tfeba provadét fadnou
udrzbu koryt, jejich €isténi a opravy bfehovych
opevnéni.

Na vodnich nadrzich provést vygisténi a
zakladni udrzbu.

Sledovat a prosazovat obnovu vodniho rezimu
v celém feSeném Uzemi zejména v souvislosti s
dokon&ovanim rekultivaénich praci na plochach
byvalé tézby a vysypek. Sledovat a fidit rozvoj
sidelniho celku v souladu s predpoklady dle UP
pfi respektovani zasad ochrany pred
povodnémi

Kolem vodoteci a vodnich nadrzi musi byt
zaji$tén minimalni volny koridor (prostor) pro
pFistup k vodotecli nebo nadrzi z hlediska jejich
udrzby a zajisténi bezodkladnych praci
souvisejicich se zajisténim pratocnosti koryta
aj. zachrannych nebo obnovovacich praci

V souvislosti s povodfiovym nebezpeéim je
nutno respektovat potencialni moznost vzniku
prilomové viny zpisobené nahromadénim
vody v oblastech pfi vtoku vodote¢i do mésta (v
mistech vodnich nadrzi pfirodnich i umélych) a
naslednym protrzenim hrazi zejména na
Tatrovickém potoku (Tatrovicka vodni nadrz).

Koncepce rekreaniho vyuzivani krajiny je
zaloZena na aktivaci nejvyznamnéjSich
krajinnych segmentu a to pfedevsim v oblasti
Bila Voda a v oblasti mezi Chodovem a
Vintifovem, které pfimo navazuji na plochy
vefejné a vyhrazené sidelni zelené ve mésté s
regeneraci do potfebné urovné tak, aby byl dan
zaklad pro propojeni ploch zelené s
implantovanymi lokalitami sportu a rekreace v
uceleny funkéni systém pfi zachovani urcité
samo obnovovaci schopnosti krajinného
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prostfedi a jeho ochrané pfi trvale udrzitelném
rozvoji uzemi.

V obytném Gzemi je nutné klast diraz na vazbu
bydleni a dalSich funkci na rekreaci a sport pfi
zabezpeceni zakladnich hygienickych
pozadavk.

Ke sportovnim a rekreacnim ucelim je
potfebné dovybaveni uzemi na novych
plochach prfedevsim v lokalitach severné od
mésta, kolem rybnika v Lesni ulici, kolem
rybnik(l Ra¢ak a Zpévacek s rozsifenim
rekreacnich aktivit také do severnéjsiho
prostoru kolem vodni nadrze Bila Voda v&etné
dostavby a rozSifeni sportovné rekreacniho
parku v centralni Casti mésta podél
Chodovského potoka.

Jako prvorady je nutno v tomto uzemi
upfednostnit zajem mésta na urychleni dalSich
rekultivaénich praci na Smolnické vysypce v
tomto sektoru.

Systém zelené kolem mésta predevsim v
sektoru sever, zapad a jihozapad tedy krajinny
segment ve sméru Viesova — Vintifov —
ChraniSov by mél byt chapan jako vegetacni,
respektive biologicka clona, ktera plni funkce
ochranné a izola¢ni ale v navaznosti na mésto
také funkce rekreacni.

Nezbytnou soucasti koncepce rekreace a
zelené je lesnicka rekultivace nejblizSich ¢asti
vysypky Smolnické. Pro dlouhodobou rekreaci
nejsou v pfedmétném uzemi podminky.
Vyznamny je vSak z hlediska Sir§ich vztahu
prostor Tatrovice, ktery je vyuzivan pfevazné v
letnim obdobi. Rekreac¢ni prostor Tatrovice
zahrnuje nékolik mensich lokalit, z nichz
nejvétsi vyznam maiji vlastni Tatrovice
vyuzivané hlavné pro individualni rekreaci.
DalSi lokality vyznamné z hlediska rekreace
obyvatel Chodova jsou Cernava, Kobelec a
Réjec.

Systém rekreace kazdodenni a kratkodobé
musi byt feSen v ramci ploch pro méstskou
zelen, parky a ostatnich lokalit, které jsou
vhodné pro lokalizaci hernich a odpoc¢ivnych
ploch.

Mél by byt kladen dUraz na zfizovani mensich
zafizeni sportu a rekreace jak krytych, tak na
otevienych plochach, pokud mozno s ucasti
soukromého sektoru a klubl. Plochy by mély
byt lokalizovany tak, aby byly atraktivni jak pro
obyvatele, tak i pro navstévniky téchto zafizeni.
Celkové by se do budoucna mélo jednat o
vytvareni alternativnich netradi¢nich druhu
rekreacnich zafizeni v Uzké vazbé na
zachovani pfirodniho razu okoli mésta a jeho
prolinani do vnitini méstské struktury.
Nejvyznamnéjsi bude v dlouhodobé;jSim
vyhledu pro rekreaci v krajiné oblast severné od
Chodova.

Pfitom nejrozsahlejsi plochy budou k dispozici
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az v horizontu cca 50 let.

Prostory v okoli Bilé Vody a svahy smérem k
Chodovu se vyznacuji velmi rozmanitym
charakterem pfirody.

Jsou zde zastoupeny louky, aleje, les i naznak
parkové Upravy.

Celou lokalitu doplfiuje vodni plocha.

VSechny aktivity zde budou koncipovany jako
forma pfiméstské rekreace s ohledem na
vytvoreni pfijemného prostfedi pro aktivni i
pasivni odpocinek, pfipadné pro kulturni vyziti a
rozsSifeni nabidky sluzeb v cestovnim ruchu.

V zajmovém Uzemi se nachazi a ¢astecné do
feSeného Uzemi zasahuji loZiska nerostnych
surovin, ktera musi byt respektovana a
chranéna jako pfirodni hodnoty nadmistniho
vyznamu.

Z hlediska sanace a rekultivace uzemi po
ukonceni dolové €innosti do feSeného,
respektive zajmového uzemi zasahuje
Smolnicka vysypka, Velka loketska vysypka a
PodkruSnohorska (Vintifovska) vysypka, které
vznikly jako dlsledek hornické ¢innosti.
Rekultivace Smolnické vysypky probiha v
souladu se zpracovanym Zvlastnim rezimem —
Plan sanaci a rekultivaci.

Poddolované uzemi

V Gzemi nelze vyloucit disledky v minulosti
provadéné hlubinné tézby pfedevsim hnédého
uhli.

Pro dalSi pfipravu vystavby na plochach zmén
a pfiméfené na stabilizovanych plochach je
nutné zajistit posouzeni z hlediska vlivu
poddolovani.

Na poddolovanych Guzemich Ize zfizovat stavby
pouze po provedeni specidlniho geologického
prizkumu, ktery urci soubor technickych
opatfeni nutnych pro zakladani staveb v téchto
oblastech.

Na poddolovanych uzemich Ize zfizovat stavby
v souladu s ustanovenim §13 zakona ¢.62/1988
Sb. o geologickych pracich a o Ceském
geologickém ufadu, ve znéni pozdéjsich
predpisu, pouze se souhlasem pfislusného
odboru KUKK, a za jim stanovenych podminek
po dohodé s pfislusnym banskym ufadem.

Pfi projektovani staveb na téchto uzemich plati
CSN 73 00 39 Navrhovéni objekti na
poddolovaném uzemi.

Sesuvy
V' ramci feSeného Uzemi a v SirSim zajmovém
uzemi se vyskytuji uzemi nachylna k sesuvim.
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti

ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

s uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti

(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej

stanovit, pripustného vyuziti,

nepripustného vyuziti (v€etné

stanoveni, ve kterych plochach je

vylouéeno umist’ovani staveb,

zarizeni a jinych opatreni pro ucely

uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho

zakona), popripadé stanoveni

podminéné pripustného vyuziti

téchto ploch a stanoveni podminek

prostorového usporadani, v€etné

zakladnich podminek ochrany

krajinného razu (napriklad vyskové

regulace zastavby, charakteru a

struktury zastavby, stanoveni

rozmezi vymeéry pro vymezovani

stavebnich pozemki a intenzity

jejich vyuziti)

V uzemnim planu jsou ¢lenény plochy podle

vyznamu, miry a zpusobu zasahu do Uzemi

vcetné, jeho zmén takto:

- plochy stabilizované

- plochy zmén v ¢lenéni dle nasledujiciho
prehledu

- plochy zastavitelné

- plochy ke zméné stavajici zastavby

- plochy pfestavby

- plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti
znehodnoceného Uzemi

- plochy asanace

- plochy rekultivaénich zasaht do uzemi

- plochy rekultivace

- plochy zmén v krajiné

- plochy uzemni rezervy

Pro tyto plochy se uréuje zpusob jejich vyuziti v

¢lenéni:

- B= plochy bydleni

- B(v) = plochy bydleni vesnické v
rodinnych domech a usedlostech

-R= plochy rekreace

- R(z) = plochy rekreace zahrady a
zahradkarské osady

-0= plochy ob¢anského vybaveni

- O(h) = plochy ob&anského vybaveni hibitovy
a pohfebisté

- O(s) = plochy ob&anského vybaveni
sportovni a télovychovné arealy

- VP = plochy vefejnych prostranstvi

- VP(n) = plochy vefejnych prostranstvi
verejna zelen, parky a zelen doprovodna
(sidelni zeleri)

- SB= plochy smiSené obytné
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-D= plochy dopravni infrastruktury silnini

- D(z) = plochy dopravni infrastruktury drazni

-TI= plochy technické infrastruktury

-V= plochy vyroby a skladovani

- VS = plochy smiSené vyrobni

- SN = plochy smiSené nezastavéného
uzemi

-T= plochy tézby nerostu

Pro vyuziti ploch jsou stanoveny nasledujici

uzemni podminky:

- pro vyuziti stabilizovanych ploch a ploch zmén
v Tab. 1 Clenéni ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti v Elenéni dle nasledujiciho pfehledu:

- HVP — Hlavni vyuziti plochy

- PVP — Pfipustné vyuziti plochy

- NVP — Nepfipustné vyuziti plochy

Podminkam rozdilného zpUsobu vyuziti

vymezenych ploch pfi respektovani vyse

uvedené charakteristiky pouzitych pojmd musi
odpovidat zpUlsob jejich uzivani a zejména ucel
umistovanych a povolovanych staveb, v€etné
jejich zmén a zmén v jejich uzivani.

Stavby a jina opatfeni, ktera funkénimu

vymezeni Uzemi a ploch neodpovidaji, nesmgji

byt na téchto plochach umistény ani povoleny.

Dosavadni zpUsob vyuZiti ploch, ktery

neodpovida vymezenému funk&nimu vyuziti

podle izemniho planu, je mozny, pokud
nenarusuje vefejné zajmy nad pfipustnou miru

a nejsou opravnéné zasahy a opatfeni podle

zakona.

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem

vyuziti jsou stanoveny v Tab. 1 Clenéni ploch s

rozdilnym zplGsobem vyuziti

Podminky prostorového usporadani pro vyuziti
stabilizovanych ploch a ploch zmén:

- mésto Chodov bude rozvijeno jako souvisle
urbanizovany celek

- samostatné urbanizovanou cast tvofi
venkovské sidlo Stara Chodovska

- ve volné krajiné nebudou vytvarena nova
sidla nebo samoty

- stavajici samoty ve volné krajiné budou
zachovany a rozvijeny v souladu s pfedpoklady
dle izemniho planu s ddrazem na jejich
rehabilitaci nebo jiny zpUsob vyuziti, ktery je
stanoven Uzemnim planem v hranicich jejich
soucasného zastavéni

- k regulaci prostorového uspofadani uzemi
budou dle postupného naplfiovani predpokladu
rozvoje Uzemi dle Uzemniho planu slouzit
navazné regulaéni plany a iuzemni studie

- regulace prostorového usporadani uzemi
véetné stanoveni limitd pro jednotlivé rozvojové
lokality a zény na z&kladé navaznych
regulacénich plan a uzemnich studii musi
vychazet z podminek pro rozdilny zplisob
vyuziti uzemi

- v FeSeném Uzemi je mozno provadét stavby a
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jejich zmény jen v takovém objemu a hmotg,
aby nebyly pfekro€eny limity prostorového
vyuziti uzemi

- koeficient miry zastavéni stabilizovanych
ploch (%) v ¢lenéni dle pfevazujiciho vyuziti
vymezené plochy — B (plochy bydleni) -
hromadné bydleni max. hodnota dle ucelu a
mistnich podminek a individualni bydleni max.
hodnota dle uéelu a mistnich podminek

- B(v) (plochy bydleni vesnické v rodinnych
domech a usedlostech) - max. hodnota dle
Ucelu a mistnich podminek

- R (plochy rekreace) - max. hodnota 25%

- R(z) (plochy rekreace zahrady a
zahradkarské osady) - max. hodnota 10%

- O (plochy ob&anského vybaveni) - max.
hodnota dle u€elu a mistnich podminek

- O(s) (plochy ob&anského vybaveni sportovni
a télovychovné arealy) - max. hodnota dle ucelu
a mistnich podminek

- SB (plochy smiSené obytné) - max. hodnota
dle u€elu a mistnich podminek

-V (plochy vyroby a skladovani) - max.
hodnota dle ucelu a mistnich podminek

- VS (plochy smiSené vyrobni) - max. hodnota
dle ucelu a mistnich podminek

- vySkova hladina zastavby na stabilizovanych
plochéach v ¢lenéni dle podlaznosti na
nizkopodlazni ve dvou vy$kovych hladinach
1-2 NP (nadzemni podlazi), 2-4 NP,
vicepodlazni ve dvou vySkovych hladinach 4-
8 NP, 8-12 NP a dle pfevazujiciho vyuziti
vymezené plochy:

- B (plochy bydleni) - nizkopodlazni i

vicepodlazni ve vSech vyskovych hladinach

dle mistnich podminek umisténi a stavajici
vySkové hladiny v plose

B(v) (plochy bydleni vesnické v rodinnych

domech a usedlostech) - nizkopodlazni ve

vySkové hladiné 1-2 NP dle mistnich
podminek umisténi a stavajici vySkové
hladiny v ploSe

- R (plochy rekreace) - nizkopodlazni ve
vySkové hladiné 1-2 NP dle mistnich
podminek umisténi a stavajici vySkove
hladiny v plose

- R(z) (plochy rekreace zahrady a zahradkaiské
osady) - nizkopodlazni ve vySkové hladiné 1-2
NP dle mistnich podminek umisténi a
stavajici vySkové hladiny v plose

- O (plochy ob&anského vybaveni) -
nizkopodlazni v obou vy8kovych hladinach dle
mistnich podminek umisténi a stavajici
vySkové hladiny v plose

- O(s) (plochy ob¢anského vybaveni sportovni
a télovychovné areadly) - nizkopodlazni ve
vySkové hladiné 1-2 NP dle mistnich
podminek umisténi a stavajici vySkove
hladiny v plose
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- SB (plochy smiSené obytné) - nizkopodlazni
ve vSech vyskovych hladinach a vicepodlazni
ve vySkové hlading 4-8 NP dle mistnich
podminek umisténi a stavajici vySkové
hladiny v plose

- V (plochy vyroby a skladovani) -
nizkopodlazni v obou vysSkovych hladinach dle
mistnich podminek umisténi a stavajici
vySkové hladiny v ploSe

- VS (plochy smisené vyrobni) - nizkopodlazni
v obou vyskovych hladinach dle mistnich
podminek umisténi a stavajici vySkové
hladiny v plose

Podminky prostorového usporadani, tj.
koeficient miry zastavéni a poCet nadzemnich
podlazi v€etné koeficientu miry hrubé podlazni
plochy pro vyuziti ploch zmén v&etné dalSich
podrobnych podminek jsou stanoveny v Tab. 2
Prehled a charakteristika ploch zmén v uzemi

Pro dalSi &lenéni ploch na pozemky, jsou
stanoveny nasledujici Uzemni podminky:

- pro vyuziti stabilizovanych ploch je déleni
pozemkd mozné

- UCel, pro ktery ma byt déleni pozemki
provedeno, musi odpovidat podminkam
rozdilného zpUsobu vyuzZiti vymezenych ploch a
nesmi byt v rozporu s pozadavky na ochranu
vefejnych zajmu

- déleni pozemkl za UucCelem nové stavby,
dostavby nebo pfistavby v souladu s vyse
uvedenymi poZadavky je mozZné pouze za
pfedpokladu, Zze bude zajiSténo pfipojeni
oddélenych pozemkU na dopravni a technickou
infrastrukturu  a budou splnény podminky

prostorového usporadani pro vyuziti
stabilizovanych ploch
- pro vyuziti ploch zmén jsou stanoveny

podrobné podminky v Tab. 2 Prfehled a
charakteristika ploch zmén v uzemi

Pro ochranu verejnych zaimG pfi  vyuziti
vymezenych ploch jsou stanoveny nasledujici
poZadavky:

- pro vyuziti stabilizovanych ploch, ploch
prestavby, zastavitelnych ploch, ploch asanace
a ploch rekultivace jsou stanoveny nasledujici
pozadavky

- pfi fizeni vystavby v feSeném Uzemi musi byt
respektovana omezeni vyplyvajici z limitd vyuziti
Uzemi,a to zejména hranice ochranného pasma
II. stupné (ll.B)pfirodnich IéCivych zdrojl
lazeriského mista Karlovy Vary, hranice vodnich

toki a ostatnich vodnich ploch véetné
stanoveného provozniho pruhu podél nich,
hranice stanoveného zaplavového Uzemi,
vyznamné krajinné prvky vcetné lesa a

vzdalenosti 50 m od jeho okraje, hygienicke
ochranné pasmo COV a hibitova, hlukové
hygienické pasmo kombinatu ve Vfesové,
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hygienické ochranné pasmo ve vztahu k dolové
¢innosti, hranice havarijni zény Vfesova,
ochranna a bezpecnostni pasma dopravni a
technické infrastruktury, stanovené dobyvaci
prostory a CHLU, nemovité kulturni pamatky,
urbanisticky, architektonicky a historicky
vyznamné a cenné lokality, ostatni vlastnosti
Uzemi (poddolované uzemi, sesuvy, hlavni a
stara dulni dila, mista ekologického ohrozeni a
mista ekologickych zatézi, mista zatizena
pfenosem hluku, urover uvolfiovani radonu z
podlozi, mista tektonickych zloma v podlozi,
plochy naplav a plochy podmacené, vyskovy
horizont sidla vc€etné vyhlidkovych bodu a
vyznamné krajinné segmenty), které maji vliv na
vyuzitelnost Uzemi, vyplyvaji z pfisluSnych
legislativnich pfedpisi a jsou zakresleny v
grafické ¢asti uzemniho planu.

Plochy zmény, respektive plochy zastavitelné,
plochy pfestavby, plochy asanace, které jsou
zarovenl vefejn€ prospédnou stavbou nebo
veiejné prospéSnym opatfenim nebo asanaci
jsou v grafické €asti uzemniho planu oznaceny
jmenovité graficky praporkem, jehoz zakladnu
tvofi nevyplnény nebo vyplnény Ctverec,
kosoctverec a krouzek, ktery vyjadiuje:

- vyplnény &tverec — plochy a koridory s
moznosti vyvlastnéni — vefejné prospésné
stavby — dopravni a technicka infrastruktura
vCetné souvisejicich zafizeni, stavby pro
zajistovani obrany a bezpecnosti statu
(oznaceni jinde v textu tzemniho planu VPS)

- nevyplnény ¢tverec — plochy a koridory s
moznosti vyvlastnéni — vefejné prospésna
opatfeni — zaloZeni prvkd USES, snizovani
ohrozeni v izemi povodnémi a jinymi

pFirodnimi katastrofami, zvySovani retencni
schopnosti uzemi (oznaceni jinde v textu
uzemniho planu VPO)

- vyplnény krouZek — plochy a koridory pouze s
moznosti vyvlastnéni — asanace (ozna&eni
jinde v textu izemniho planu A)

- vyplnény kosoctverec — plochy a koridory
pouze s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava
— verejné prospésné stavby — obCanské
vybaveni a vefejna prostranstvi (oznaceni jinde
v textu uzemniho planu VPI)

g) Vymezeni verejné prospésnych
staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatieni k
zajistovani obrany a bezpecénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni —
verejné prospésné stavby — dopravni a
technicka infrastruktura v€éetné souvisejicich
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zarizeni, stavby pro zajiStovani obrany a

bezpecnosti statu (oznaceni jinde v textu

uzemniho planu VPS)

Vefejné prospésné stavby jsou vymezeny na

téchto plochach:

- Plochy a koridory dopravni infrastruktury
silniéni-D

P-502-0 D-MK

P-503-0 D-Pratah

0-6-506-0 D-Vychodni obchvat-Vétev severni

0-6-507-0 D-Vychodni obchvat-Vétev vychodni

0-6-508-0 D-Vychodni obchvat-Vétev jizni

Z-510-0 D-MK

Z-515-0 D-CYKL-P

P-517-0 D-MK

P-8-518-0 D-Kfizovatka

Z-8-532-0 D-MK

Z-534-0 D-KfFizovatka

P-535-0 D-MK

- Plochy a koridory technické infrastruktury-TI

0-8-602-0 TI-VN-Prelozka

0-6-603-0 TI-VN-P¥ipojka primyslové zény a

TS

Viz 0-6-603-0 TI-VTL/STL-Pfipojka primyslové

zény a RS

Viz 0-6-603-0 Tl-Horkovod-PFipojka pramyslové

zény a VS

Viz 0-6-603-0 TI-Vodovod-Pfipojka primyslové

zény 0-604-0 TI-VN-Kabelové propojeni TS 0-

605-0 TI-VN-Propojeni

0-607-0 TI-Propojeni a VS

0-610-0 TI-Vodovod-propojeni Lesni —

Vintifovska

0-611-0 TI-Vodovod-Hrnéifska

0-6-612-0 TI-Kanalizace-Primyslova zéna-

Karlovarska — Bezru¢ova

0-613-0 Tl-Kanalizace-Husova — sever

0-8-614-0 Tl-Kanalizace-CSO — zapad

0-615-0 Tl-Kanalizace-Vintifovska

0-646-0 Tl-Kanalizace-Lesni — zapad

0-647-0 Tl-Kanalizace-Stara Chodovska —

zapad

0-648-0 Tl-Kanalizace-Hlavni — zapad

0-6-619-0 TI-Kanalizace-Odvodnéni

primyslové zoény.

Viz P-502-0 TI-Vodovod-Propojeni Vintifovska

— Nerudova

Viz Z-510-0 TI-Vodovod-propojeni Nejdecka —

Karlovarska

Viz P-535-0 TI-Vodovod-propojeni Hlavni —

Nerudova

Viz Z-8-532-0 TI-Vodovod-propojeni

Podébradova — Nejdecka

Viz Z-8-532-0 Tl-Kanalizace-Podébradova —

vychod

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni —
verejné prospésSna opatifeni — zaloZeni prvku
USES, snizovani ohroZeni v Uizemi povodnémi
a jinymi prirodnimi katastrofami, zvySovani
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retenéni schopnosti Uzemi (oznaceni jinde v
textu uzemniho planu VPO) Vefejné prospésna
opatieni (VPO) se nevymezuiji.

Plochy a koridory pouze s moznosti vyvlastnéni
— asanace (oznaceni jinde v textu tzemniho
planu A)

Plochy a koridory pouze s moznosti vyvlastnéni
— asanace (A) se nevymezuiji.

Vymezeni verejné prospésnych
staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo s
uvedenim, v i prospéch je
predkupni pravo zfizovano,
parcelnich cisel pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pripadné
dalSich udaju podle § 8 katastralniho

zakona

Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni
pfedkupniho prava — vefejné prospésné stavby
— ob&anské vybaveni a vefejna prostranstvi
(oznaceni jinde v textu tzemniho planu VPI)
Verejné prospésné stavby jsou vymezeny na
téchto plochach:

- Plochy ob¢anského vybaveni-O, Plochy
ob&anského vybaveni sportovni a télovychovné
arealy-O(s)

P-200-0 O-vef. sluzby

Z-207-0 O(s)-sport. park

Z-212-0 O-vef. sluzby

P-8-213-0 O-vef. sluzby

- Plochy vefejnych prostranstvi-VP

P-301-0 VP

P-304-0 VP

P-305-0 VP

P-8-307-0 VP

Z-308-0 VP

Z-309-0 VP

- Plochy dopravni infrastruktury silni€ni-D
P-501-0 D-AN

P-516-0 D-HG

P-523-0 D-HG-Podzemni

P-524-0 D-P(OA)

P-2-526-0 D-HG-Podzemni

P-527-0 D-HG-Podzemni

Z-528-0 D-P(OA)

Podrobné udaje jsou uvedeny v tabulkach:
Tab. 3.1.1. Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Dolni
Chodov — Vefejné prospésné stavby —
Obcanské vybaveni

Tab. 3.1.2. Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Dolni
Chodov — Vefejné prospésné stavby — Vefejna
prostranstvi

Tab. 3.2.1. Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Stara
Chodovska — Vefejné prospésné stavby —
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Obcanské vybaveni

Tab. 3.2.2. Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Stara
Chodovska — Vefejné prospésné stavby —
Vefejna prostranstvi

h) Stanoveni kompenza€nich
opatieni podle § 50 odst. 6

stavebniho zakona
Kompenzaéni opatfeni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona nejsou stanovena.

i) Vymezeni ploch a koridort
uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéreni

Plochy a koridory uzemnich rezerv jsou
vymezeny pro rozSifeni zastavitelnych ploch
obytnych, rekreace, obanského vybaveni,
smiSenych ploch bydleni, dopravni
infrastruktury, technické infrastruktury, Plochy a
koridory uzemnich rezerv jsou vymezeny ve
smérech budouciho rozvoje mésta v oblasti
Chodov — Stara Chodovska, Chodov — Vintifov
a Chodov — Bozi¢any — Mirova

Uzemni rezervy jsou vymezeny v nasledujicich
plochach: - Plochy bydleni-B a plochy bydleni
vesnické v rodinnych domech a usedlostech-
B(v)

R-2-006-0

R-011-0

R-013-0

R-014-0

R-015-0

R-021-0

R-023-0

- Plochy rekreace-R, Plochy rekreace zahrady
a zahradkarské osady-R(z)

R-9-104-0

- Plochy ob¢anského vybaveni-O, Plochy
ob&anského vybaveni sportovni a télovychovné
arealy-O(s) R-208-0 O(s)

R-209-0 O(s)

R-211-0 0

- Plochy vefejnych prostranstvi-VP a plochy
vefejnych prostranstvi vefejna zelen, parky a
zelen doprovodna — VP(n)

Nevymezuji se

- Plochy smiSené obytné-SB

R-403-0

R-404-0

R-405-0

R-406-0

- Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni-D a
plochy dopravni infrastruktury drazni-D(z)
R-504-0 D-HG

R-505-0 D-HG

R-9-509-0 D-MK

R-511-0 D-MK
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R-512-0 D-MK(UK)
R-513-0 D-MK(UK)
R-514-0 D-MK(UK)
R-519-0 D-UK

R-520-0 D-CYKL-P
R-521-0 D-CYKL-P
R-522-0 D-MK

R-6-525-0 D-MK

R-529-0 D-KfiZzovatka
R-530-0 D-KfiZzovatka
R-531-0 D-P(NA)
R-533-0 D-MK

- Plochy technické infrastruktury-TI
R-601-0 TI-COV

- Plochy smiSené nezastavéného uzemi-SN
R-805-0

R-806-0

R-8-807-0

R-808-0

- Plochy tézby nerosti-T
Nevymezuiji se

Plochy a koridory uzemnich rezerv pfevazné
navazuji na plochy prestavby nebo zastavitelné
plochy.

Plochy a koridory tzemnich rezerv jsou z
hlediska rozdilného vyuziti ureny ve stejném
Clenéni jako ostatni plochy zmén.

Budouci rozvoj na plochach uzemnich rezerv je
mozny pouze po pfedchozim vyuziti
pfiléhajicich ostatnich ploch zmén, bez uzemni
navaznosti na souvislé zastavéné uzemi neni
mozné pfistoupit k vyuziti Gzemnich rezerv.
Plochy a koridory Uzemnich rezerv, které
prokazatelné souvisi s pfiléhajicimi ostatnimi
plochami zmén, pro které ma byt vypracovana
uzemni studie nebo regulacni plan, musi byt
respektovany a zahrnuty do feSeni téchto
navaznych uzemné planovacich podkladi a
Uuzemné planovaci dokumentace.

]) Vymezeni ploch, ve kterych je
rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno dohodou o parcelaci
Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno dohodou o parcelaci se
nevymezuji.

k) Vymezeni ploch a koridort, ve
kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno zpracovanim
uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji pofizeni a primérené lhaty
pro vlozeni dat o této studii do

evidence uzemné planovaci ¢innosti
V UP je vymezena plocha, ve které je provéfeni
zmén vyuziti Uzemni studii podminkou pro
rozhodovani, v€etné stanoveni lhaty pro
pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni
pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do
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evidence uzemné planovaci &innosti:

US1 — Chodov — U Porcelanky

Lhata pro zpracovani US1 je stanovena do
30.6.2026 US bude zpracovana v rozsahu
Uzemi vymezeném ve vykresu |.2.A Vykres
zakladniho &lenéni Uzemi grafické &asti UP a to
po obou stranach ulice U Porcelanky na severu
vymezeném vychodnim pfedprostorem
polikliniky s parkovistém, ustim ulice
Dvorakova, na protéjsi strané objektem s
ob&anskym vybavenim Luna s vicepodlaznim
objektem, fadou panelovych domu véetné
pésiho chodniku v prodlouzeni ulice
Staroméstska, na jihu ustim ulice U Porcelanky
u tzv. Dolniho zdmku - porcelanky, na proté&jsi
stran& panelovym domem, objektem
obCanského vybaveni Dukla a parkovistém
pred vicepodlaznim objektem &p. 1001.
Nezbytné a méFitku grafické &asti US pfimérené
zpfesnéni hranice feSeného uzemi je pfipustné.
US bude zpracovana tak, aby v pfipadé potfeby
mohla slouZit jako podklad pro zménu UP.

l) Vymezeni ploch a koridort, ve
kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim
regula¢niho planu, zadani
regula¢niho planu v rozsahu podile
prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude
jednat o regulacni plan z podnétu
nebo na zadost, a u regula¢niho
planu z podnétu stanoveni
primérené lhity pro jeho vydani
Plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno vydanim
regulaéniho planu, se nevymezuji.

m)  Stanoveni poradi zmén v
uzemi (etapizace)

Pofadi zmén v uzemi (etapizace) neni
stanoveno.

n) Vymezeni architektonicky nebo

urbanisticky vyznamnych staveb
Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné
stavby, pro které muze vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt, se nevymezuiji.

0) Udaje o poctu listli tzemniho
planu a poc¢tu vykresu pfipojené
grafické casti

Uzemni plan obsahuje:

Textovou a tabulkovou ¢ast s poétem xx listd
A4 Grafickou &ast, jejiz sou€asti jsou tyto
vykresy: |.2.A. Vykres zakladniho &lenéni uzemi
(méfitko 1:5000 ve formatu 4 x 50/80 cm)

[.2.B. Hlavni vykres (méfitko 1:5000 ve formatu
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4 x 50/80 cm)

1.2.8.1 Hlavni vykres — Schéma — Dopravni
infrastruktura (méfitko 1:5000 ve formatu 4 x
50/80 cm)

1.2.8.2 Hlavni vykres — Schéma — Technicka
infrastruktura — Vodni hospodafstvi (méfitko
1:5000 schéma ve formatu 4 x 50/80 cm)
1.2.8.3 Hlavni vykres — Schéma — Technicka
infrastruktura — Energetika (méfitko 1:5000
schéma ve formatu 4 x 50/80 cm)

1.2.8.4 Vykres vefejné prospésnych staveb,
opatfeni a asanaci (méFitko 1:5000 ve formatu
4 x 50/80 cm)

Textovou &ast uzemniho planu Chodov roz8ituji
a zpodrobnuji udaje v tabulkach:

Tab. 1. - Clenéni ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti

Tab. 2. - Pfehled a charakteristika ploch zmén
Tab. 3.1.1 Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Dolni
Chodov — Vefejné prospésné stavby —
ob&anské vybaveni

Tab. 3.1.2 Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.4. Dolni
Chodov — Vefejné prospésné stavby — vefejna
prostranstvi

Tab. 3.2.1 Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni predkupniho prava - k.0. Stara
Chodovska — Vefejné prospésné stavby —
obcCanské vybaveni

Tab. 3.2.2 Plochy a koridory pouze s moznosti
uplatnéni pfedkupniho prava - k.u. Stara
Chodovska — Vefejné prospésné stavby —
vefejna prostranstvi
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Tab.

1 Clenéni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

B = Plochy bydleni

B(v) = Plochy bydleni vesnické v rodinnych domech a usedlostech

R = Plochy rekreace

R(z) = Plochy rekreace zahrady a zahradkaiské osady

O = Plochy ob&anského vybaveni

O(s) = Plochy ob&anského vybaveni sportovni a télovychovné areély
O(h) = Plochy ob&anského vybaveni hibitovy a pohfebisté

VP = Plochy vefejnych prostranstvi

VP(n) = Plochy vefejnych prostranstvi vefejna zelen, parky a zeleri doprovodna (sidelni zeleri)
SB = Plochy smiSené obytné

D = Plochy dopravni infrastruktury silniéni

D(z) = Plochy dopravni infrastruktury drazni

Tl = Plochy technické infrastruktury

V = Plochy vyroby a skladovani

VS = Plochy smi$ené vyrobni

SN = Plochy smiSené nezastavéného uzemi

T = Plochy téZby nerostl

Stanoveni tzemnich podminek pro vyuziti ploch

HVP — Hlavni vyuziti plochy
PVP — PFipustné vyuziti plochy
NVP — Nepfipustné vyuziti plochy

Stanoveni tzemnich podminek pro dalsi ¢lenéni ploch na pozemky

viz. Uzemni plan &ast: f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Stanoveni ochrany verejnych zajmu v plose

viz. Uzemni plan &ast: f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

B
Plochy bydleni

HVP

- bydleni hromadné v bytovych domech vicepodlaznich méstského nebo
sidlistniho typu, v bytovych domech nizkopodlaznich méstského nebo
predméstského typu a polyfunkénich bytovych domech

- bydleni individualni v rodinnych domech méstského typu, v nizkopodlaznich
domech charakteru rodinného i jinych specifickych forem nebo méstskych vilach
a v rodinnych domech priméstského typu s vyraznym podilem obytnych a
okrasnych zahrad

PVP

- souvisejici ob&anské vybaveni zejména prodej a nevyrobni sluzby integrované do
obytného objektu v ramci plochy nebo samostatné s maximalni vymérou celkové hrubé
podlazni plochy do 500 m2 - objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s
hlavnim a pFipustnym vyuzitim uzemi, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni
ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim, slouzi zejména obyvatelim v takto
vymezené ploSe a jsou v Uzemni menSiné vzhledem k plocham bydleni a to zejména
technicka a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy, garaze,
plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych prostranstvich i
vyhrazenych plochach véetné zelené ochranné a doprovodné, ploch soukromé zelené,
nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a vodotedi - ve vybranych jmenovité uréenych
plochach prestavby P-6-003-0, P-6-016-0, P-6-017-0, P-8- 019-0, P-8-020-0, P-8-009-0
plochy zahrad v€etné produké&nich, péstitelskych a chovatelskych zafizeni samostatnych
nebo sdruZzenych do zahradkarskych osad a kolonii, pozemky, objekty a zafizeni pro
individualni rodinnou rekreaci v chatach, chalupach a ostatnich rekreaénich objektech do
doby jejich transformace
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NVP

- objekty a zarizeni obéanského vybaveni s Sirsi ptisobnosti s celkovou hrubou
podlazni plochou vétsi nez 500 m2, rusivé vyrobni sluzby, zarizeni lesnické a
zemédélské vyroby a sluzeb, primyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni
sklady, verejné ¢erpaci stanice pohonnych hmot, zabavni podniky, a vSechny
ostatni plochy, objekty a zafizeni nesluéitelné s pozadavky na bydleni, které by
mohly mit negativni vliv na pohodu bydleni a kvalitu ovzdusi v ramci zény a
vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény a nesouvisi s vyse
uvedenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim Gzemi, a to chov hospodaiského
zvirectva, zpracovani dieva, laminovny a lakovny nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti izemi

B(v)
Plochy bydleni vesnické v rodinnych domech a usedlostech

HVP

- bydleni v rodinnych domech venkovského typu a usedlostech s odpovidajicim
zazemim hospodarskym vcéetné uzitkovych zahrad a sadii s moznosti chovu
zvirectva ale pouze v takovém rozsahu a formé, aby pripadnymi negativnimi vlivy
nebyly zasazeny sousedni plochy uréené pro rozdilné funkéni vyuziti ani sousedni
nemovitosti

PVP

- prodej, stravovani, ubytovani, vyrobni a nevyrobni sluzby integrované do obytného,
hospodarského nebo jiného objektu s maximalni vymérou celkové hrubé podlazni plochy

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Uzemi, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim, slouzi zejména obyvatellim v takto vymezené ploSe a jsou v
uzemni mensiné vzhledem k plocham bydleni a to zejména technicka a dopravni
infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych
prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach
vCetné zelené ochranné a doprovodné, ploch soukromé zelené, nezastavitelnych
zahrad, vodnich ploch a vodotec€i

NVP

- objekty a zarizeni obéanského vybaveni s Sirsi ptisobnosti s celkovou hrubou
podlazni plochou vétsi nez 500 m2, rusiva zarizeni lesnické a zemédélské vyroby a
sluzeb, primyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni sklady, verejné ¢erpaci
stanice pohonnych hmot, zabavni podniky, a vSechny ostatni plochy, objekty a
zarizeni neslucitelné s pozadavky na bydleni, které by mohly mit negativni vliv na
pohodu bydleni a kvalitu ovzdusi v ramci zény a vSechny plochy, objekty a
zarizeni, které nejsou podminény a nesouvisi s vySe uvedenym hlavnim a
pripustnym vyuzitim Gzemi, a to zejména intenzivni chov hospodarského
zvifectva, zpracovani dreva, laminovny a lakovny nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti Gzemi

R
Plochy rekreace

HVP

- pozemky, objekty a zarizeni pro individualni rodinnou rekreaci v chatach,
chalupach a ostatnich rekreaénich objektech

PVP

- rekreace hromadna ve vicellzkovych zafizenich, penzionech a objektech s maximalni
kapacitou 10 IUzek — bydleni v rodinnych domech venkovského nebo pfiméstského typu
s vyraznym podilem zahrad rekreacnich, okrasnych a obytnych, a to pouze v takovém
rozsahu a formé sluditelné s pfevazujicim vyuzitim vymezené plochy pro rekreaci

- sportovné rekreacni plochy a zafizeni pouze ve spojeni s objekty rekreace individualni
rodinné nebo hromadné a objektd bydleni
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- ob¢anské vybaveni s maximalni hrubou podlazni plochou do 200 m2, ostatni objekty,
zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim azemi,
které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu rekreace a bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s rekrea¢nimi aktivitami, slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe a
jsou v uzemni mensiné vzhledem k plocham rekreace a to zejména technicka a dopravni
infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych
prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach
vCetné zelené ochranné a doprovodné, ploch soukromé zelené, nezastavitelnych
zahrad, vodnich ploch a vodoteci

NVU

- objekty a zarizeni obéanského vybaveni s SirSi ptisobnosti s celkovou hrubou
podlazni plochou vétSi nez 200 m2, rusivé vyrobni sluzby, zafizeni lesnické a
zemédélské vyroby a sluzeb, primyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni
sklady, vefejné éerpaci stanice pohonnych hmot, zabavni podniky a vSechny
plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou slucitelné s
hlavnim a pfipustnym vyuzitim Gzemi nebo by mohly mit negativni vliv na pohodu
prostredi a kvalitu ovzdusi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

R(2)
Plochy rekreace zahrady a zahradkaiské osady

HVP

- plochy zahrad a sadii samostatnych nebo sdruzenych do vétsich celkt véetné
souvisejicich produkénich a péstitelskych zafizeni

- plochy zahrad véetné produkénich, péstitelskych a chovatelskych zarizeni
sdruzenych do zahradkarskych osad a kolonii

PVP

- rekreacni objekty a zafizeni individualni rodinné rekreace

- chov zvifectva pouze v takovém rozsahu a formé, aby pfipadnymi negativnimi vlivy
nebyly zasazeny sousedni plochy uréené pro rozdilné funk&ni vyuziti ani sousedni
nemovitosti

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
uzemi, které nesnizuji kvalitu prostiedi ve vymezené plose, jsou sluditelné s rekreanimi
aktivitami, a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na
vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach véetné zelené ochranné a doprovodné,
ploch soukromé zelené&, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a vodoteci

NVP

- vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfripustnym vyuzitim izemi nebo by mohly mit negativni vliv
na pohodu prostiedi a kvalitu ovzdusi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

]
Plochy obéanského vybaveni

HVP

- vefejna obéanska vybavenost, ktera je nezbytna pro zajisténi a ochranu
zakladniho standardu a kvality zivota obyvatel, a jejiz existence v Uzemi je v zajmu
statni spravy a samospravy — neverejna a komeréni obéanska vybavenost véetné
obéanské vybavenosti specifickych forem

PVP

- Skolska, vzdélavaci a vychovna zafizeni a s nimi souvisejici stavby, stravovani, Skolni
druzina, sport a télovychova apod., zafizeni socialni péce vcetné objektll se socialnim
bydlenim, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro vefejnou spravu a sluzby, zafizeni pro
ochranu obyvatel v€etné hasi¢ského utvaru, policie, civilni ochrany apod., objekty,
zafizeni a plochy vefejnych technickych sluzeb mésta

- obchodni zafizeni, ubytovaci zafizeni, stravovaci zafizeni, zafizeni nevyrobnich
sluzeb, obchodni, administrativni a spravni budovy, sportovni zafizeni a zabavni
stfediska
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- specifické druhy ob&anského vybaveni véetné zafizeni pro védu a vyzkum a lazefistvi
a zafizeni pro zajisténi ochrany kulturnich a pfirodnich hodnot zpfistupnéné verejnosti
jako jsou zoologické zahrady, botanické zahrady, skanzeny, narodopisné parky,
védeckotechnické parky, zabavni parky s odpovidajicim zazemim sluzeb, plochy pro
aktivity probihajici omezené nebo sporadicky, ve kterych se do¢asné soustieduje vysoky
pocet navstévnikla napf. cirkusy, lidové pouté, poutové atrakce a jiné ve jmenovité
uréenych plochach (napf. utulky pro opusténa zvifata apod.)

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Uzemi, a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na
vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach véetné zelené ochranné a doprovodné,
ploch soukromé zelené, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a vodoteci

NVP

- trvalé bydleni mimo socialni bydleni a bydleni majiteli a spravcu zafizeni a
sluzebnich byt — priimyslova a stavebni vyroba, lesnicka a zemédélska vyroba a
sluzby, velkoobchodni sklady, vyrobni sluzby a vSechny plochy, objekty a
zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou slu€itelné s hlavnim a
pripustnym vyuzitim Gzemi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

O(s)
Plochy ob&anského vybaveni sportovni a télovychovné arealy

HVP

- sportovni, télovychovna a sportovné rekreacni zarizeni oteviena i kryta s
vyraznym podilem zelené okrasné a rekreacni

PVP

- obchodni zafizeni, ubytovaci zafizeni, stravovaci zafizeni, zafizeni nevyrobnich
sluzeb, obchodni, administrativni a spravni budovy, sportovni zafizeni, zabavni stfediska
a specifické druhy ob&anského vybaveni doplfiujici sportovni, télovychovna a sportovné
rekreacni zafizeni

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Uzemi, a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na
vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach v€etné zelené ochranné a doprovodné,
ploch soukromé zelené, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a vodoteci

NVP

- trvalé bydleni kromé majitelti a spravcu zarizeni a sluzebnich bytu, vyroba,
sklady a jina zafizeni bez vazby na funkci sportu, rekreace a télovychovy a
vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfripustnym vyuzitim tzemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti Gzemi

O(h)
Plochy obéanského vybaveni hibitovy a pohiebisté

PVU

- plochy, objekty a zafizeni pohiebnich sluzeb, hroby a hrobky, urnové haje a
rozptylové louky, marnice, krematoria a obradni siné

PVP

- drobna obchodni zafizeni, zafizeni nevyrobnich sluzeb doplfiujici zafizeni pohfebnich

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné& souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
Uzemi, a to zejména technické a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych
prostranstvich i vyhrazenych plochach véetné zelené ochranné a doprovodné

NVU

- vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
sluéitelné

s hlavnim a pfipustnym vyuzitim tzemi, mohly by mit negativni vliv na klid a
pohodu prostiedi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

23
MESTO CHODOV




UZEMNI PLAN CHODOV

UPLNE ZNENI PO VYDANI ZMENY C. 9

VP
Plochy verejnych prostranstvi

HVP

- ulice, chodniky, namésti, trzisSté a dalsSi méstské prostory pristupné kazdému bez
omezeni, slouzici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

PVP

- drobné objekty, zafizeni méstského parteru v€etné maloplosnych rekreacnich, hernich
a pobytovych ploch, kiosku a pavilon(

- plochy pro aktivity probihajici Casové omezené nebo sporadicky, ve kterych se
docasné soustfeduje vysSi pocet navstévnik(l napfiklad predvadéci akce, hudebni a jina
vystoupeni, cirkusy, lidové pouté a méstskeé slavnosti, poutové atrakce

- plochy vegetaéniho porostu, zelefi doprovodna, ochranna a clonici, jako sou¢ast
ekologické stability, vodni plochy a vodotece pfirodni i umélé, protierozni a
protipovodfiova opatieni v zastavéném Uuzemi — objekty, zafizeni a plochy, které
prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim uzemi, a to zejména technicka a
dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy

NVP

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim Gzemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti Gzemi

VP(n)
Plochy verejnych prostranstvi verejna zelen, parky a zelen doprovodna

HVP

- sidelni zelen, verejna zelen, parky a dalSi ozelenéné prostory pristupné kazdému
bez omezeni, slouzici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto
prostoru

PVP

- zahrady a parky historické, méstské i lazeriské v€etné ostatnich vefejné pfFistupnych
pozemku a fragmentu zelené slouzicich k rekreaci a odpoc¢inku

- plochy vegetacniho porostu, zelefi doprovodna, ochranna a clonici, jako soucast
ekologické stability, vodni plochy a vodoteCe pfirodni i umélé, protierozni a
protipovodfiova opatieni v zastavéném uzemi

- drobné objekty, zafizeni méstského parteru v€etné spojovacich cest, maloplosSnych
rekreacnich, hernich a pobytovych ploch, kioskl a pavilon(

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné& souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
uzemi, a to zejména technické a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy

NVP

- vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim tzemi, mohly by mit negativni vliv na
klid a pohodu prostiedi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

SB
Plochy smiSené obytné

HVP

- bydleni hromadné v bytovych domech vicepodlaznich méstského nebo
sidlistniho typu, v bytovych domech nizkopodlaznich méstského nebo
predméstského typu a polyfunkénich bytovych domech

- bydleni individualni v rodinnych domech méstského typu, v nizkopodlaznich
domech charakteru rodinného i jinych specifickych forem nebo méstskych vilach
a v rodinnych domech priméstského typu s vyraznym podilem obytnych a
okrasnych zahrad

PVP

- ob&anské vybaveni vefejné i komercni integrované do obytného objektu v ramci plochy
nebo samostatné s maximaini vymérou celkové hrubé podlazni plochy do 1000 m2
v&etné kulturnich, socialnich a zdravotnickych zafizeni, sportovnich s pfevahou krytych
zafizeni, ubytovani, stravovani, obchodnich a administrativnich budov, zabavnich
stfedisek,
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pozemky, objekty a zafizeni nevyrobnich a vyrobnich sluzeb charakteru femesiné
vyroby, malovyroby a pfidruzené vyroby, pouze v takovém rozsahu a formeé, aby svym
provozem nad miru stanovenou hygienickymi predpisy pro bydleni neovliviovaly plochy,
objekty a zafizeni slouzici bydleni v€etné jejich obytnych a rekreacnich zahrad

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
uzemi, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
sluCitelné s bydlenim a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, komunikace,
parkovaci a odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni
zelené na vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach v€etné zelené ochranné a
doprovodné, ploch soukromé zelené, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a vodoteci

NVP

- objekty a zarizeni obéanského vybaveni s celkovou hrubou podlazni plochou
vétsi nez 1000 m2, rusiva zarizeni lesnické a zemédélské vyroby a sluzeb,
prumyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni sklady, verejné €erpaci stanice
pohonnych hmot, a vS8echny ostatni plochy, objekty a zafizeni neslucitelné s
pozadavky na bydleni, které by mohly mit negativni vliv na pohodu bydleni a
kvalitu ovzdusSi v ramci zény a vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou
podminény a nesouvisi s vySe uvedenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim tzemi
nebo jsou v rozporu s limity vyuziti Gzemi

D
Plochy dopravni infrastruktury silniéni

HVP

- silniéni pozemky dalnic, silnic I., Il. a lll. tfidy a vybranych mistnich komunikaci I.,
Il. a lll. tfidy véetné pozemkt na kterych jsou umistény souéasti komunikace,
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty - pozemky staveb dopravnich zarizeni a
dopravniho vybaveni, autobusové nadrazi a stanovisté autobusti, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a radové garaze,
odstavné a parkovaci plochy, sluzby motoristiim a opravny, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

PVP

- logistické areadly jako plochy kombinované dopravy véetné pozemk( zafizeni a staveb
terminal( kombinované dopravy a pozemk( pro souvisejici vyrobu a skladovani

- souvisejici obCanské vybaveni zejména prodej a nevyrobni sluzby integrované do
stavby dopravniho zafizeni, dopravniho vybaveni, autobusového nadrazi, garazi a
Cerpaci stanice pohonnych hmot v ramci plochy nebo samostatné s maximalni vymérou
celkové hrubé podlazni plochy do 500 m2

- drobné objekty a zafizeni urbanistického parteru v€etné pobytovych ploch, zastavek,
kioskl a pavilonu

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
uzemi, a to zejména technicka infrastruktura, péSi a cyklisticka doprava, plochy
vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych prostranstvich i vyhrazenych
plochach v&etné zelené ochranné a doprovodné, vodnich ploch a vodotedi

NVP

- vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
sluéitelné s hlavnim a pfFipustnym vyuzitim Gzemi nebo jsou v rozporu s limity

D(2)
Plochy dopravni infrastruktury drazni

HVP

- pozemky v obvodu drahy véetné naspu, zareztl, opérnych zdi, mostu, kolejist’

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu, stanice, zastavky, nastupisté a pristupové
cesty, provozni budovy a pozemky dep, zelezni€ni opravny a vozovny, prekladisté,
spravni a odbavovaci budovy

PVP

- logistické areadly jako plochy kombinované dopravy véetné pozemku zafizeni a staveb
terminall kombinované dopravy a pozemku pro souvisejici vyrobu a skladovani

- souvisejici obanské vybaveni zejména prodej a nevyrobni sluzby integrované do
stavby dopravniho zafizeni, dopravniho vybaveni, nadrazi v rdmci plochy nebo
samostatné s maximalni vymérou celkové hrubé podlazni plochy do 500 m2
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- drobné objekty a zafizeni urbanistického parteru v€etné pobytovych ploch, zastavek,
kioskl a pavilonu

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
uzemi, a to zejména technicka infrastruktura, doprava silni¢ni, pési a cyklisticka, plochy
vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelen& na vefejnych prostranstvich i vyhrazenych
plochach v&etné zelené ochranné a doprovodné, vodnich ploch a vodoteci

NVP

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfripustnym vyuzitim izemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti uzemi

T
Plochy technické infrastruktury

HVP

- pozemky, objekty a zafrizeni technické infrastruktury vodniho hospodarstvi,
energetiky a spoju véetné produktovodil a pozemkt uréenych pro umist'ovani
staveb a zafizeni slouzicich k zabezpec€eni udrzby verejnych ploch a prostranstvi,
technické a uklidové sluzby, sbér odpadu.

- zpracovani a likvidace odpadu pouze na jmenovité urcené plose: P-9-620-0
skladky a spalovny odpadu pouze na jmenovité uréenych plochach

PVP

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
uzemi, a to zejména souvisejici objekty a zafizeni dopravy, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, garaze, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na
vefejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach véetné zelené a doprovodné, ochranné
a clonici, vodnich ploch a vodoteci

NVU

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim Gzemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti Uzemi

Y
Plochy vyroby a skladovani

HVU

- pozemky, objekty a zafizeni pro priimyslovou vyrobu, velkoobchodni sklady,
stavebni vyrobu a skladovani, zpracovani surovin, chemii, hutnictvi, energetiku, a
tézké strojirenstvi

- pozemky, objekty a zafizeni pro zemédélskou zivoéiSnou a rostlinnou vyrobu,
pro malohospodareni, zemédélské sluzby, pridruzenou nezemédélskou vyrobu,
lesni hospodafistvi a zpracovani dievni hmoty

PVU

- pozemky, objekty a zafizeni pro malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, vyrobni sluzby a
femeslnou vyrobu v&etné &innosti spojenych s provozovanim siti technické a dopravni
infrastruktury, zahradnictvi, erpaci stanice PHM, garaze, sluzby motoristiim a opravny,
nevyrobni sluzby, administrativni budovy, ubytovani, stravovéani a zafizeni zdravotnictvi
pouze ve spojeni s hlavnim a pfipustnym vyuzitim uzemi

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné& souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
Uzemi, a to zejména technické a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych
prostranstvich i vyhrazenych plochach v€etné zelené ochranné a doprovodné, vodnich
ploch a vodotedi

NVU

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfripustnym vyuzitim tzemi nebo jsou v rozporu s limity
vvuziti Uzemi

VS
Plochy smiSené vyrobni

HV

- pozemky, objekty a zafizeni pro vyrobu a sklady v takovém rozsahu a formé, aby
pripadnymi negativnimi vlivy nebyly zasazeny sousedni plochy uréené pro
rozdilné funkéni vyuziti ani sousedni nemovitosti
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PV

- pozemky, objekty a zafizeni pro zemédélské a lesnické sluzby, zahradnictvi,
pridruzenou vyrobu a zpracovani dfevni hmoty pouze v takovém rozsahu a formé, aby
pfipadnymi negativnimi vlivy nebyly zasazeny sousedni plochy uréené pro rozdilné
funkéni vyuziti ani sousedni nemovitosti - pozemky, objekty a zafizeni pro vyrobni sluzby
a femeslnou vyrobu véetné ¢innosti spojenych s provozovanim technické infrastruktury a
dopravy, ¢erpaci stanice PHM, garaze, sluzby motoristlim a opravny, nevyrobni sluzby,
administrativni budovy

- pozemky, objekty a zafizeni ob&anského vybaveni i ploSné rozsahla pro obchod a
sluzby komeréniho nebo nekomeréniho charakteru v&etné sportovist krytych i
otevienych

- zafizeni pro vefejnou spravu a sluzby, zafizeni pro ochranu obyvatel v€etné
hasi¢skeho utvaru, civilni ochrany, objekty, zafizeni a plochy technickych sluzeb i

- bydleni a pfechodné ubytovani pouze vyjime&né pfi zohlednéni pfipadnych negativnich
vlivQi v ramci plochy nebo vlivem vyuziti sousednich pozemki a ploch

- jiné objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim Uzemi, a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci
a odstavné plochy, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelené na vefejnych
prostranstvich i vyhrazenych plochach v€etné zelené ochranné a doprovodné, vodnich
ploch a vodotedi

NV

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
slucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim Gizemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti Uzemi

SN
Plochy smisené nezastavéného uzemi

HVP

- pozemky zemédélského pudniho fondu, orna puda, travni porosty, trvalé a
specialni kultury pozemky uréené k plnéni funkci lesa, lesy hospodarské,
ochranné a rekreaéni pfiméstské — pozemky vodni a vodohospodaiské, pozemky
vodnich ploch, nadrzi a koryt vodnich tokt, vodohospodarské plochy a zarizeni
pro sledovani a regulaci vodniho rezimu véetné pozemki souvisejicich s
vyuzivanim vodnich zdroju a ploch a koridorti zahrnujicich provozni pasma pro
udrzbu

PVP

- pozemky pro chov a pastvu hospodaiskych zvifat ve volné krajiné pouze v takovém
rozsahu a formé&, aby pfipadnymi negativnimi vlivy nebyly zasazeny sousedni plochy
uréené pro rozdilné funkéni vyuziti ani sousedni nemovitosti

- pozemky zahrad a sadi samostatnych nebo sdruzenych do vétSich celkd v¢etné
produkénich a péstitelskych zafizeni se maximalni zastavénou plochou do 30 m2

- plochy krajinné zelené, zelené rostouci mimo les, zelené doprovodné, ochranné a
clonici

- segmenty uzemniho systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivaci

- plochy a pozemky pro ochranu pfirody a krajinného razu, paméatkovou ochranu,
ochranu archeologického dédictvi, vodohospodaiskou ochranu

- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, zemédélstvi a vodni
hospodarstvi véetné polnich a lesnich cest, rozptylené zelené, mezi, remizku, teras a
terénnich uUprav v&etné protieroznich a protipovodiovych Uprav a poldri

- objekty a zafizeni s maximalni zastavénou plochou do 80 m2, seniky, pfistfesky, a
plochy, které prokazatelné souvisi s hospodarenim na zemédélské pudé s naroky na
velikost pozemku maximalné 500 m2

- objekty a zafizeni s maximalni zastavénou plochou do 30 m2, sklady, pfistfesky, a
plochy, které prokazatelné souvisi s hospodafenim na lesni pldé s naroky na velikost
pozemku maximalné 500 m2 — plochy a pozemky pro energetické vyuziti krajiny s
maximalnimi ploSnymi naroky na pozemek 2 ha mimo pozemky ZPF, PUPFL a plochy
rekultivaci s maximalni zastavénou plochou do 30 m2
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- plochy a pozemky se sportovnim vyuZzitim, lyZafské svahy, oteviené jezdecké arealy,
golfova hfisté - plochy a pozemky s vybavenim véetné drobnych objektd pro
nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a nau¢né stezky, rekreacni louky a
palouky, piknikova mista, odpocivna mista a Gtulny, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra, vyhlidky, rozhledny, aredly zdravi, rizné typy maloploSnych hfist a
hernich prvkd, altany a pavilony, na plochach hospodarskych a Géelovych vodnich ploch
a vodoteci drobné objekty a vybaveni v€etné zafizeni pro chov ryb a na plochach
rekreacnich vodnich ploch a vodoteci drobné objekty a vybaveni pro nepobytovou
rekreaci, sportovni rybafeni a vodni sporty, s maximalni zastavénou plochou do 30 m2 a
ploSnymi naroky na pozemek maximalné 500 m2

- pozemky, objekty a zafizeni, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim Uzemi, a to zejména technicka a dopravni infrastruktura, doprava silni¢ni, pési a
cyklisticka, pribéh a kfizeni koridorth nadfazenych siti technické infrastruktury

NVP

- vSechny plochy, objekty a zarizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
sluéitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim izemi nebo jsou v rozporu s limity
vyuziti izemi

T
Plochy tézby nerostu

HVP

- pozemky povrchovych doli, lomt a piskoven, pozemky pro ukladani do¢asné
nevyuzivanych nerostt a odpadt, vysypky, odvaly a kalisté, pozemky staveb a
technologickych zarizeni pro tézbu a ostatni stalé plochy, objekty a zarizeni tézby

PVP

- pozemky zelené doprovodné, ochranné a clonici
- segmenty Uzemniho systému ekologické stability krajiny
- pozemky rekultivaci

- plochy a pozemky vodni a vodohospodarské, pozemky vodnich ploch, nadrzi a koryt
vodnich toku, vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu
véetné ploch a pozemku souvisejicich s vyuzivanim vodnich zdrojl a ploch a koridor(
zahrnujicich provozni pasma pro udrzbu

- pozemky a stavby OZE (obnovitelné zdroje energie) zejména FVE (fotovoltaicka
elektrarna) a to

pouze na plochach jmenovité uréenych uzemnim planem: S-8-901-0, S-9-902-0 do doby
ukonceni t&zby nerostl

a zahajeni realizace jiného zpUsobu rekultivace tzemi dot€eném tézbou nerostl

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Uzemi, a to zejména technické a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a
odstavné plochy v€etné priibéhu a kfizeni koridort nadfazenych siti technické
infrastruktury

NVP

- vSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou
sluéitelné s hlavnim a pfripustnym vyuzitim Gzemi nebo jsou v rozporu s limity vyuziti
uzemi

Tab. 2 Prehled a charakteristika ploch zmén v Uzemi

000
PLOCHY BYDLENI-B A PLOCHY BYDLENi VESNICKE V RODINNYCH DOMECH A USEDLOSTECH-B(v)
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochalozna&eni/nazev Plocha ’l\;:éx- Pocet &agf
s|lz|pP|R|Ps|us|RrRP|m |AA]| vPs |[vPO| A | vPI ™2 | zast. Fnoail.' ol
(%) podl.
P-2-001-0 | B P 16964 | 40 | 2-4 | 1,2
P-6-003-0 | B P 32388 | 20 | 1-2 | 0,3
Z-8-005-0 |B(v) z 11743 | 20 | 1-2 | 0,3
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R-2-006-0 | B(v) R N N N N
P-8-009-0 | B P 24274 | 30 | 1-2 | 0,45
B z 60359 | 20 | 1-2 | 0,3
Stanoveni specifickych podminek:
Podél severni hranice plochy bude zachovana nezastavéna cast v Sifce min. 30 m za ucelem zajisténi
7-8-010-0 | Propojeni centra mésta a lesoparku pasem zelené, ktera bude slouzit k méstskému rekreaénimu a
sportovnimu vyuziti.
V jihozapadni €asti plochy na pozemcich p.¢. 2472/3, 247/1 v k.u. Dolni Chodov bude zachovana
nezastavitelna ¢ast brehového porostu s rybnikem Spévacek, ktery je atraktivhim mistem pro
volnocasové aktivity v ekologicky stabilnim prostredi navazujicim na priléhajici vyznamny krajinny
prvek.
R-6-011-0 | B R N N N N
P-2-012-0 | B(v) P 66561 | 20 | 1-2 | 0,3
R-013-0 B R N N N N
R-014-0 B R N N N N
R-015-0 B R N N N N
P-6-016-0 | B P 21234 | 20 | 1-2 |1 0,3
P-6-017-0 | B P 18721 | 20 | 1-2 | 0,3
Z-8-018-0 | B Zz 55511 | 30 | 1-2 (0,45
B P 11120 | 20 | 1-2 | 0,3
Stanoveni specifickych podminek:
P-8-019-0
V plose prestavby bude respektovan pozadavek na vymezeni verejného prostranstvi ve smyslu § 7
vyhlasky ¢€.501/2006 Sb. s tim, ze pozemky p.¢€. 1698/1, 1702, 1703 k.u. Dolni Chodov (stav DKM ke dni
31.5.2021) budou nezastavitelné se zachovanim a doplnénim stavajici vzrostié zelené.
P-8-020-0 | B 1640 | 20 [ 1-2 | 0,3
R-021-0 B R N N N N
Z-2-022-0 |B z 24185 | 30 | 1-2 | 0,45
R-023-0 B R N N N N
B(v) z 27142 [ 20 | 1 |02
Stanoveni specifickych podminek:
Z-8-024-0 | podél severovychodni hranice plochy na pozemku p.¢. 315/1 (stav DKM ke dni 31.5.2021) smérem k
vodoteci bude zachovana nezastavéna ¢ast v Sifce min. 15 m pro rozsireni vegeta¢niho birehového pasu
podél toku za ucelem zvysSeni jeho ekologické stability s tim, Zze budouci zastavba bude feSena v
odsazené poloze bez prili$ blizkych vazeb na vodotec.
Z-025-0 B(v) z 4385 | 20 | 1-2 1 0,3
Z-026-0 B(v) z 10941 | 20 1 0,2
Z-027-0 B(v) z 2681 20 1 0,2
Z-028-0 B(v) z 485 20 1 0,2
Z-6-029-0 | B(v) z 2144 | 20 2 0,4
Z-6-030-0 | B(v) z 1911 | 20| 1 |02
B(v) z 18542 | 20 | 1 | 0,2
Stanoveni specifickych podminek:
Z-8-031-0

Bude zajisténa dopravni obsluznost budouci obytné zény véetné pripojeni na silnici 111/2092 pfri
respektovani normovych parametrti dopravniho ptipojeni véetné rozhledovych poméru.

Budouci zastavba bude pripojena na méstsky vodovodni a kanaliza€ni systém pro verejnou potiebu.
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Vyuziti plochy bude pfizpisobeno limitim vyuziti izemi vyplyvajicimi z pozadavk( na ochranu vefejného
zdravi, pfirody a krajiny (ochranné pasmo silnice, ochranné pasmo zeleznic¢ni vlecky, pasmo 50 m od
okraje lesa apod.)

280320 |8 | fzl L P[P [ ] [esnfn]n
100
PLOCHY REKREACE-R A PLOCHY REKREACE ZAHRADY A ZAHRADKARSKE OSADY-R(z)
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. | pocet | Max.
s|z|ep|r|Ps|us|re|m|aal ves [veo| A | vei | Plocha jpl. podl. | koef.
(m2) zast. o pl.
(%) * | podl.
R-9-101-0 | R(z) z 27114 | 10 1 0,1
Stanoveni specifickych podminek:
Plocha podminéné zastavitelna pfi respektovani stanovené hranice zaplavového uzemi s tim, Zze ¢ast plochy
dot¢ena pfipadnou povodni je nezastavitelna a muze byt vyuzita pro zahrady a sady jako volné péstebni plochy
apod. dle pfislusného RZV (rozdilny zplsob vyuziti). V této ¢asti plochy vS§ak nesmi byt umistény zadné dalsi
prekazky (napf. pevné oploceni), které by branily rozlivu a prichodu pfipadné povodriové viny. VySe uvedené
specifické podminky plati do doby provedeni protipovodriovych opatfeni nebo zmény hranice zaplavového uzemi
vcetné hranice tzv. zvlastni povodné pod vodnim dilem Tatrovice.
PFi vyuziti plochy musi byt respektovan koridor tzemni rezervy R-509-0 pro D = Plochy dopravni infrastruktury
silniéni.
PFi vyuziti plochy musi byt respektované podminky vyplyvajici z pfesahu pasma 50 m od katastralni hranice lesa
v severni ¢asti plochy za Chodovskym potokem.
PFi vyuziti plochy musi byt respektované podminky vyplyvajici z ochrannych a bezpe¢nostnich pasem dopravni
(ochranné pasmo drahy) a technické infrastruktury (nadzemni el. vedeni 22 kV, VTL plynovody).
Vyuzitim a uspofadanim plochy bude umoznéna pfipadna realizace pfipojky VTL plynovodu do ulice Vancurova
dle zaméru vyplyvajiciho z UAP ORP Sokolov (10/2022).
Z-1-102-0 | R(z) 2032 10 1 0,1
Z-1-103-0 | R(z) 1077 10 1 0,1
R-9-104-0 | R(z) R N N N N
200

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI-O, PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENiI SPORTOVNi A TELOVYCHOVNE AREALY-

O(s) A PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi HRBITOVY A POHREBISTE-O(h)

Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plocha/oznaéenilnazev Max. | pogat | Max.
s|z|ep|r|ps|us|re|u|aal ves [vro| A | ver | Plocha fopl. podl. | koef.
(m2) zast. | Loy pl.
(%) * | podl.
P-200-0 O-ver. sluzby P VP 1429 60 2-4 |1 1,8
P-2-201-0 | O-vef. sluzby P 667 N N N
O-zdrav.a soc.
P-7-202-0 | péc€e, kultura a P 6951 40 | 24| 1,2
osvéta
p-203.0 |O-Obchoda P 7258 | 40 | 24 | 1,2
sluzby
p-8-204-0 | O-0bchod a P 21397 | 60 | 12 | 1.8
sluzby
P-206-0 O-sluzby P 1569 40 | 1-2 | 0,6
Z-207-0 O(s)-sport.park z VP | 7581 201 1-2 ] 04
R-6-208-0 | O(s) R N N| N| N
R-209-0 | O(s) R N N | N[N
P-210-0 O-sluzby P 9917 40 | 1-2 | 0,6
R-211-0 (0] R N N N N
Z-212-0 O-ver.sluzby A VP | 6048 40 | 1-2 | 0,6
P-8-213-0 | O-ver.sluzby P VP | 4241 30 2-4 1 0,9
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Stanoveni specifickych podminek:

Podél jizni hranice plochy smérem k vodotecéi bude zachovana nezastavéna ¢ast v Sifce min. 7 m
respektive v ¢asti plochy s moznosti zasazeni pripadnou povodni v aktivni zoné pro rozsireni brehovych
porostl na vegetacnich plochach rtiznorodych funkénich typt a doplnéni vysadeb v ramci budouci
transformace uzemi.

R-214-0 O(s) R N N N N
P-8-215-0 | O-sluzby P 3559 N N N
300
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI-VP A PLOCHY VEREJ’NYCH PROSTRANSTVI VER. ZELEN, PARKY A ZELEN
DOPROVODNA-VP(n)
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. | poces | Max.
s|z|ep|rR|ps|us|re|wu|aal ves [vro| A | ver | Plocha fopl. podl. | koef.
(m2) zast. o pl.
(%) | podl.
P-301-0 |VP P VP | 726 N | N[N
P-304-0 |VP P VP | 1564 | N | N | N
P-305-0 |VP P vP| 758 | N | N | N
P-8-307-0 | VP P vP| 3569 | N | N | N
Z-308-0 |vP z vP| 7895 | N | N | N
Z-309-0 |VvP z VP| 1793 | N | N | N
400
PLOCHY SMISENE OBYTNE-SB
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. Pocet Max.
s|z|rp|r|Ps|us|re|u|aa] ves [veo| A | vei | Plocha ol 4" | koef.
(m2) zast. | o pl.
(%) * | podl.
7-8-400-0 | SB *obchod, z 38281 [ 30 | 2 | 06
sluzby
Stanoveni specifickych podminek:
V zastavitelné ploSe bude respektovan pozadavek na vymezeni verejného prostranstvi ve smyslu § 7
vyhlasky ¢€.501/2006 Sb v rozsahu 1000 m2 na 2 ha, tj. celkem 1914 m2 s tim, Ze na pozemku p.¢. 134/5
k.. Dolni Chodov (stav DKM ke dni 31.5.2021) v ramci stavajici vzrostlé zelené bude zachovana
nezastavitelna ¢ast s minimalni ploSnou vymérou 900 m2, ktera bude tvorit zeleny ostriivek uprostied
budouci zastavby pro zkvalitnéni bydleni a jako misto kratkodobych volnoéasovych aktivit.
p-3-401-0 | SB *+obchod, P 9797 | 60 | 2.4 | 18
sluzby
z-402-0 | SB *obchod, z 17842 | 30 | 1-2 | 045
sluzby
R-403-0 SB R N N N N
R-404-0 SB R N N N N
R-405-0 SB R N N N N
R-406-0 B R N N N N
z-407-0 | SB +obchod, z 2397 | 30 | 24 | 0,9
sluzby
z-408-0 | SB*obchod, z 6651 | 30 | 12 | 045
sluzby
p-400-0 | SB +obchod, P 1287 | 90 | 24 | 2,7
sluzby
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p-a10-0 | SB*obchod, P 3391 | 60 | 24 | 1.8
sluzby

p-a11-0 | SB*obchod, P 1221 | 90 | 2-4 | 2.7
sluzby

p-a12.0 | SB *obchod, P 1851 | 80 | 24 | 2,4
sluzby

p-4-413-0 | SB *obchod, P 8847 | N | 4 | N
sluzby

P-8-414-0 |SB P us 706 | N[ N| N

500

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNi-D A PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY DRAZNI-D(z)

Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. | pozat | Max.
s|lz|Pp|RrR|Ps|us|rp|um|aa]| vps |vrPo vp | Plocha jpl. podl. | keef.
(m2) zast. - pl.
(%) * | podl.
P-501-0 D-AN P VPl | 5846 30 2 0,6
P-502-0 D-MK P VPS 15308 N N N
P-503-0 D-Pratah P VPS 8689 N N N
R-504-0 D-HG R N N N N
R-505-0 D-HG R N N N N
D-Vychodni
0-6-506-0 | obchvat- VPS N N N N
Severni vétev
D-Vychodni
0-6-507-0 | obchvat- VPS N N N N
Vychodni vétev
D-Vychodni
0-6-508-0 | obchvat-Jizni VPS N N N N
vétev
R-9-509-0 | D-MK R N N N N
Stanoveni specifickych podminek:
Cast plochy Gizemni rezervy pro MK (mistni komunikace) v rozsahu piekryvajici plochu pro Tl — Plochy technické
infrastruktury maze byt vyuzita dle specifickych podminek stanovenych v ploSe prestavby P-9-620-0.
Z-510-0 D-MK z 6828 N N N
R-511-0 D-MK R N N N N
R-512-0 D-MK(UK) R N N N N
R-513-0 D-MK(UK) R N N N N
R-514-0 D-MK(UK) R N N N N
Z-515-0 D-CYKL-P z VPS N N N N
P-516-0 D-HG P VPI| 3595 80 4 3,2
P-517-0 D-MK P VPS 3199 N N N
P-8-518-0 | D-KFizovatka P VPS 9924 N N N
R-519-0 D-UK R N N N N
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R-520-0 D-CYKL-P R N N N N
R-521-0 D-CYKL-P R N N N N
R-522-0 D-MK R N N N N
P-523-0 D-HG-Podzemni P VPI| 3867 | 95 | -1 | 0,95
P-524-0 D-P(OA) P VPI| 1316 N N N
R-6-525-0 | D-MK R N N N N
P-2-526-0 | D-HG-Podzemni P VPI| 4879 90 -1 0,9
P-527-0 D-HG-Podzemni P VPI| 2755 95 -1 10,95
Z-528-0 D-P(OA) z VPI| 3892 N N N
R-529-0 D-Kfizovatka R N N N N
R-530-0 D-Kfizovatka R N N N N
Z-8-532-0 | D-MK z VPS 18304 N N N
Stanoveni specifickych podminek:
V plose bude na pozemcich p.¢. ¢ast 1704/1, ¢ast 2654/1, 2654/2, ¢ast 2655/1, ¢ast 2655/21, 2655/24 k.q.
Dolni Chodov (stav DKM ke dni 31.5.2021) v koordinaci s predpokladanym dopravnim feSenim zachovana
a doplnéna stavajici vzrostla zelen.
R-533-0 D-MK R N N N N
Z-534-0 D-Krizovatka z VPS 1500 N N N
P-535-0 D-MK P VPS 9696 N N N

600

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY-TI

Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. Pocet Max.
s|z|P|R|Ps|us|rr| i |AA]| ves | vPO VPI PE;CZ';‘" ga'{st' queil' kgﬁf'
(%) | podl.
R-601-0 | TI-COV R N N N N
0-8-602-0 | TI-VN-Prelozka VPI N N N N
0-6-603.0 |TVN-Pripofkaa vPi NN NN
TI-VN-Kab.
0-604-0 Propojeni TS vPs N N N N
0-605-0 TI-VN-Propojeni VPS N N N N
VIZ 0-6- TI-VTL/STL-
603-0 Pfipojka a RS vPs N N N[N
0-607-0 TI-Propojeni a vPS N N N N
VS
VIZ 0-6- _—
603-0 TI-Pfipojka a VS VPS N N N N
TI-Vodovod -
VIZ 0-6- e . .
603-0 Prlpolka pram. VPS N N N N
zény
TI-Vodovod —
0-610-0 Propojeni Lesni VPS N N N N
— Vintifovska
0-611-0 | 1I-Vodovod - vPS NN NN
Hrncéirska
TI-Kanalizace-
0-6-612-0 | Frum.zona — vPS NN NN
Karlovarska —
Bezrucova
0-613-0 Tl-Kanalizace — VPS N N N N

Husova-sever
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TI-Kanalizace-
0-8-614-0 | 50 — zapad vee NN NN
0-615-0 | IKanalizace - vPS N N[ NN
Vintifovska
0-616-0 | -Kanalizace - vps N | N[ NN
Lesni-zapad
TI-Kanalizace-
0-617-0 St.Chodovska- VPS N N N N
zapad
0-618-0 | |-Kanalizace - vPS N N[ NN
Hlavni-zapad
TI-Kanalizace —
0-6-619-0 | Odvodnéni VPS N N N N
prim. zény
Tl -Technické
P-9-620-0 | sluzby mésta a P 18345 | N N N
kompostarna
Stanoveni specifickych podminek:
Plocha uréena pro asanaéni prestavbu ve smyslu podminek UP stanovenych obecné pro plochy prestavby je
podminéné zastavitelna s ohledem na stav, stabilitu a unosnost podlozi pfi zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi
véetné ochrany povrchovych a podzemnich vod zejména z hlediska eliminace pfipadnych negativnich vlivi z
podlozi a na néj pfi pfedpokladaném zplsobu vyuziti této jmenovité ur¢ené plochy kromé jiného pro nakladani a
vyuziti bioodpadu, zpracovani a ukladani vedlejSich produktl a inertnich odpadu z udrzby mésta.
Pfi vyuziti plochy musi byt respektovan koridor uzemni rezervy pro D = Plochy dopravni infrastruktury silniéni.
Cast plochy dotéena plochou Uzemni rezervy R-9-509-0 pro MK (mistni komunikace) maze byt vyuzita dle
soucasného stavu s pfevahou ochranné a clonici zelené a pro zahrady v&etné produk&nich, péstitelskych a
chovatelskych zafizeni, a to pouze do doby jeji pfestavby, respektive transformace pfi zajisténi udrzby
stavebniho fondu s moznosti jeho stavebnich Uprav pouze v takovém rozsahu, aby nebyla ohrozena budouci
realizace MK.
PFi vyuziti plochy musi byt respektované podminky vyplyvajici z ochrannych pasem dopravni infrastruktury
(ochranné pasmo drahy a ochranné pasmo silnice lll. tfidy).
TI-Vodovod -
VizZz Propojeni
P-502-0 | Vintifovska - ves NN NN
Nerudova
TI-Vodovod -
ViZz Propojeni
7-510-0 | Nejdecka — vPs N N NN
Karlovarska
TI-Vodovod-
ViZz Propojeni
P-535-0 | Hlavni - vPs NN NN
Nerudova
TI-Vodovod —
ViZz Propojeni
7-8-532-0 | Podabradova — vPs NN NN
Nejdecka
VIZ TI-Kanalizace —
Podébradova — VPS N N N N
Z-8-532-0 .
vychod
700
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI-V A PLOCHY SMISENE VYROBNI-VS
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochal/oznaceni/nazev Max. Pocet Max.
s|z|ep|rR|Ps|us|re|um|aa] ves [veo| a | vei | Flocha el podr, | koef:
(m2) zast. | Lo pl.
(%) * | podl.
Z-2-701-0 |V 4 36750 | 40 | 1-3 | 0,6
Z-6-705-0 |V 4 21948 | 40 | 1-3 | 0,6
Z-2-706-0 |V z 16836 | 40 | 1-3 | 0,6
Z-2-707-0 |V z 28550 | 40 | 1-3 | 0,6
P-6-709-0 |V P 7916 | 40 | 1-3 | 0,6
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Z-2-710-0 z 29460 | 40 | 1-3 | 0,6
Z-2-711-0 4 5058 | 40 | 1-3 |0.45
Z-6-712-0 | VS 4 36081 | 40 | 1-2 | 0.45
P-8-713-0 | VS P 2484 N 1-3 N
Stanoveni specifickych podminek:
V oblouku silnice 11/1209 u Zelezni¢niho viaduktu smérem z mésta a v misté pripojeni na ni musi byt
dodrzeny normové rozhledové parametry.
800
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi-SN
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. | pozat | Max.
s|z|rp|r|Ps|us|re|m|aal ves [veo| A | vei | Plocha jpl. podl. | keef.
(m2) zast. - pl.
(%) * | podl.
0-2-801-0 | SN-(IP) N N N N
K-9-802-0 | SN-Rekultivace K 660000 N N N
0-6-803-0 | SN- (IP) N N N N
P-9-804-0 | SN — Asanace P 11243 N N N
Stanoveni specifickych podminek:
Plocha uréena pro asanaéni prestavbu ve smyslu podminek UP stanovenych obecné pro plochy prestavby je
nezastavitelna a muze byt vyuZzita pouze pro doprovodnou, ochrannou a clonici zeler a souvisejici opatieni
nestavebni i stavebni povahy pro zajiténi a stabilizaci svahd, jejich odvodnéni a protierozni ochranu.
Na ploSe bude zajisténa:
- Stabilizace hodnotnych vzrostlych porostli véetné odstranéni invaznich druhl a za tim uc¢elem proveden soubor
vhodnych péstebnich opatfeni
- Ochrana mokfadu na severovychodnim okraji plochy jako velmi hodnotny biotop s vysokou ekologickou
hodnotou, kde je nutné zachovat vodni poméry lokality.
PFi vyuziti plochy musi byt respektovan koridor uzemni rezervy pro D = Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni.
Cast plochy dotéena plochou uzemni rezervy R-9-509-0 pro MK (mistni komunikace) mize byt vyuzita dle
soucasného stavu pro ochrannou a clonici zelen tak, aby vyuzitim a usporadanim plochy nebyla ohrozena
budouci realizace MK.
PFi vyuziti plochy musi byt respektované podminky vyplyvajici z ochrannych a bezpe€nostnich pasem dopravni
(ochranné pasmo drahy a ochranné pasmo silnice lll. tfidy) a technické infrastruktury (ochranné a bezpecnostni
pasmo VTL plynovodu).
0-805-0 SN R N N N N
0-806-0 SN R N N N N
0-8-807-0 | SN R N N N N
0-808-0 SN R N N N N
0-6-809-0 | USES-RBC 1988 N N N N
USES-RBK
0-6-810-0 1001(2) N N N N
USES-RBK
0-6-811-0 1001(V) N N N N
0-2-812-0 | SN- (IP) N N N N
K-9-813-0 | SN- (IP) K 55043 | N N N
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Stanoveni specifickych podminek:

t&zby.

ukonceni hornické ¢innosti.

Koridor pro IP (interakéni prvek) v krajiné s proménnou Sifkou, min. 50 m dle mistnich podminek a postupu tézby
v ramci plochy K-9-903-0 pro T — Plochy tézby nerostu.

Koridor bude povazovan za tzv. ,naraznikové pasmo* z hlediska negativnich vlivli t&Zby na souvislé obytné
uzemi a nejblizsi krajinné zazemi mésta s pozadavkem na realizaci opatfeni (doprovodna, ochranna a clonici
zelen apod.) a staveb (ochranny val, sténa apod.) na ochranu pfilehlé obytné ¢asti mésta pfed nepfiznivymi vlivy

V koridoru je mozné umistit uc¢elové komunikace a prelozky technickych siti pouze v omezeném rozsahu tak, aby
nebylo oslabeno jeho prvoradé vyuziti pro realizaci opatfeni a staveb na ochranu pfed nepfiznivymi vlivy tézby.
VySe uvedené specifické podminky plati do doby provedeni planovanych rekultivaci dotéeného uzemi a do

0-2-815-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-816-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-817-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-818-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-819-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-820-0 | SN- (IP) N N N N
0-2-821-0 | SN- (IP) N N N N
900
PLOCHY TEZBY NEROSTU-T
Char.pl. podle vyznamu Uzemné technické parametry
Plochaloznaéenilnazev Max. | pozet | Max.
s|lz|Pp|RrR|pPs|us|re|m]|aa]| ves [vro| A | vpi PE;CZ';"‘ gal{st. ;r)no;XI. kgﬁf'
(%) " | podl.
S-8-901-0 T-OZE 846074 N N N
S-9-902-0 T-OZE 246562 N N N
K-9-903-0 T K 170944 N N N
Stanoveni specifickych podminek:
V plo$e bude respektovan koridor K-9-813-0 pro IP véetné stanovenych specifickych podminek v ném.
PFi vyuziti plochy musi byt zajist&na ochrana vodniho reZzimu v oblasti vodni nadrze Bila Voda tak, aby nedoslo k
naruseni nebo omezeni rekreacniho vyuziti.
Vyse uvedené specifické podminky plati do doby provedeni planovanych rekultivaci dotéeného izemi a do
ukonéeni hornické €innosti.
Vysvétlivky: COV = ¢istirna odpadnich vod

a) k ¢asti Plocha/oznaeni/nazev

B = plochy bydleni

B(v) = plochy bydleni vesnické v rodinnych domech a
usedlostech R = plochy rekreace

R(z) = plochy rekreace zahrady a zahradkarské osady O =
plochy ob&anského vybaveni

O(h) = plochy ob&anského vybaveni hibitovy a pohfebisté
O(s) = plochy ob&anského vybaveni sportovni a
télovychovné arealy VP = plochy vefejnych prostranstvi
VP(n) = plochy vefejnych prostranstvi vefejna zelen, parky
a zelerl doprovodna (sidelni zeler)

SB = plochy smiSené obytné

D = plochy dopravni infrastruktury silni¢ni

D(z) = plochy dopravni infrastruktury drazni

TI = plochy technické infrastruktury

V = plochy vyroby a skladovani

VS = Plochy smiSené vyrobni

SN = plochy smiSené nezastavéného tuzemi

T = plochy tézby nerostl

AN = autobusové nadrazi

MK = mistni komunikace

UK = ucelova komunikace

CYKL-P = komunikace pro cyklisty a pési

P(OA) = parkovisté pro osobni automobily

P(NA) = parkovisté pro nakladni automobily, autobusy a
ostatni silni¢ni pfipadné stavebni dopravni techniku
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VN = el. vedeni vysoké napéti

VTL = plynovod vysokotlaky

RS = regula¢ni stanice plynu

VS = vyménikova stanice

VKP = vyznamny krajinny prvek

(IP) = interakéni krajinny prvek

USES = Gzemni systém ekologické stability krajiny

RBC = regionalni biocentrum

RBK = regionalni biokoridor

LBK = lokalni (mistni) biokoridor

b) k €asti Charakter plochy podle vyznamu

S = plocha stabilizovana

Z = plocha zastavitelna

P = plocha prestavby

R = plocha uzemni rezervy

PS = plochy, ve kterych rozhodovani o zménach v Uzemi je
podminéno planovaci smlouvou

US = plochy a koridory, ve kterych je provéfeni zmén jejich
vyuziti Uzemni studii podminkou pro rozhodovani

RP = plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o
zménach v Uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu
I/l = pofadi vystavby, etapa I. / II.

AA = plocha se stavbou, pro kterou muaze vypracovat arch.
Cast projektové dokumentace jen autorizovany architekt
VPS = plochy a koridory vefejné prospésné stavby s
moznosti vyvlastnéni i uplatnéni pfedkupniho prava
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(dopravni a technicka infrastruktura véetné souvisejicich
zafizeni, stavby pro zajistovani obrany a bezpecnosti statu)
VPO = plochy a koridory vefejné prospé&snych opatfeni s
moznosti vyvlastnéni (snizovani ohrozeni v tzemi
povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami, zvysovani
retenéni schopnosti tizemi, zaloZeni prvk(i USES a ochrana
archeologického dédictvi, opatfeni pro zajistovani obrany a
bezpecnosti statu)

A = plocha asanace s moznosti vyvlastnéni

VPI = plochy a koridory vefejné prospésné stavby pouze s
moznosti uplatnéni pfedkupniho prava (vefejna obéanska
vybavenost, vefejna prostranstvi)

c) k &asti Uzemné technické parametry

Plocha — celkova plo$na vyméra plochy v m2

Max. pl. zast. - podil zastavitelné plochy z celkové plochy
pozemku nebo souboru pozemkt v %. Zastavitelna plocha
se rovna plose padorysného primétu hrubé podlazni plochy
pfizemnich ¢asti budovy a budov souvisejicich, respektive
jejich I. nadzemniho podlazi. Pocet podl. max.- maximalni
pocet nadzemnich podlazi, suterény a podkrovi jsou mozné
v zavislosti na terénnich nebo geologickych podminkach a
architektonickém zaméru

Max. koef.pl.podl.- podil hrubé podlazni plochy z celkové
plochy pozemku nebo souboru pozemku. Hruba podlazni
plocha je celkova plocha podlazni vSech podlazi v€etné
svislych nosnych a délicich konstrukci.

N — neni uréen

Tab. 3.1.1 Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni predkupniho prava -

k.a. Dolni Chodov

Verejné prospésné stavby — Obcanské vybaveni

Plocha PRy 5!‘:;; Dotcené Gislo LV Druh dotéeného Zpusob vyuziti dotéeného | Dotéena plocha Ve prospéch
oznaceni ‘(,mz) p.p-C. pozemku pozemku (m2) subjektu
Mésto Chodov,
. o zastavéna plocha a Komenského
P-200-0 O-vef. sluzby 1429 307 1106 nadvOF! 397 | 1077, 357 35
CHODOV
310/1 1077 ostatni plocha manipulaéni plocha 688
298/2 1106 ostatni plocha ostatni komunikace 328
310/2 1077 | Z@stavénaplochaa 16
nadvori
Mésto Chodov,
O(s)-sport. . sportovisté a rekreacni Komenského
Z-207-0 ¥ 7581 2401 1077 ostatni plocha e 250 | 1077, 357 35
CHODOV
240/10 0 lesni pozemek les jiny nez hospodarsky 392
239/15 1077 lesni pozemek les jiny nez hospodaisky 397
239/14 1077 lesni pozemek les jiny nez hospodarsky 196
239/1 0 lesni pozemek 6096
. sportovité a rekreacni
240/1 1077 ostatni plocha plocha 250
Mésto Chodov,
- o zastavéna plocha a Komenského
Z-212-0 O-ve. sluzby 6048 311 2439 P advorl 79 | 1077, 357 35
CHODOV
310/1 1077 ostatni plocha manipulaéni plocha 5890
311 2439 | Z2stavénaplochaa 79
nadvori
Mésto Chodov,
- o . koryto vodniho toku Komenského
P-8-213-0 | O-vet. sluzby 4241 1964 0 vodni plocha L g s WV 1| 1077, 357 35
CHODOV
1777 0 vodni plocha k(jryto qunlho toku . 1
pfirozené nebo upravené
1951/5 1077 ostatni plocha jina plocha 687
1951/2 1077 | Zastavénd plochaa 221
nadvori
1948/2 42 zastavéna plocha a 3
nadvori
1951/4 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 395
1951/3 1077 ostatni plocha jina plocha 384
1953/1 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 2270
1963 353 ostatni plocha silnice 3
. sportovni a rekrea¢ni
1946/1 1077 ostatni plocha plocha 1
1948/7 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 275
Mésto Chodov,
) . Komenského
P-501-0 D-AN 5846 1480/7 1077 ostatni plocha zeleri 632 | 1077 357 35
CHODOV
zastavéna plocha a
1480/6 1077 nadvor 48
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2465/1 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 43
1480/1 1077 ostatni plocha jina plocha 4299
1480/5 1077 ostatni plocha zelen 824
Mésto Chodov,
zastavéna plocha a Komenského
P-516-0 [PHAI(E e 2l g nadvori 8| 1077, 357 35
CHODOV
2715 0 za}stavgna plocha a 7
nadvori
2714 0 zgs\avfna plocha a 7
nadvori
2713 0 za}stav'(?na' plocha a 7
nadvori
2776 0 zgs\avfna plocha a 18
nadvori
2718 0 za}stav'(?na' plocha a 9
nadvori
2717 726 zgs\avfna plocha a 8
nadvori
1479 0 za}stav'(?na' plocha a 6
nadvori
1478 083 zgs\avfna plocha a 5
nadvori
1477 0 za'lstavfna' plocha a 5
nadvori
1476 859 zgstavvgna plocha a 6
nadvori
2780 0 ze}stavfné plocha a 4
nadvori
2712 578 | Zastavénaplochaa 28
nadvori
1475 14g7 | Zastavénaplochaa 4
nadvori
1474 0 zgstavvgna plocha a 4
nadvori
1471 783 zastavéna plocha a 23
nadvori
1470 711 | Zostavénaplochaa 21
nadvori
1473 594 ze}stavfné plocha a 4
nadvori
1469 0 zgstavvgna plocha a 24
nadvori
1472 0 ze}stavfné plocha a 4
nadvori
1468 733 | Zastavénaplochaa 25
nadvori
1463 0 ze}stavfné plocha a 18
nadvori
2779 733 | Zastavénaplochaa 22
nadvori
1462 0 za}stav'(?né plocha a 25
nadvori
1467 705 | Zastavénaplochaa 23
nadvori
1461 707 zastavéna plocha a 22
nadvori
1466 0 zgstavve’na plocha a 2
nadvori
1465 732 zastavéna plocha a 24
nadvori
1460 o275 | Zastavénaplochaa 24
nadvori
1459 0 za}stav'(?né plocha a 21
nadvori
1464 0 zgstavve’na plocha a 28
nadvori
1458 0 za}stav'(?né plocha a 25
nadvori
1457 0 zgstavve’na plocha a 23
nadvori
2778 735 zastavéna plocha a 20
nadvori
1456 1027 | Zastavénaplochaa 25
nadvori
1455 810 zastavéna plocha a 25
nadvori
1454 605 zastavéna plocha a 22
nadvori
1449 732 zastavéna plocha a 17
nadvori
1453 0 za}sta\/velna plocha a 23
nadvori
1448 0 za}sta\{éné plocha a 21
nadvori
1452 916 zastavéna plocha a 20
nadvori
1447 0 za}sta\{éné plocha a 22
nadvori
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1451 0 za'\stav«gna plocha a 23
nadvori
1446 0 za}s\avfna plocha a 20
nadvori
1450 0 za}sta\lfna plocha a 23
nadvori
1442 958 zastavéna plocha a 17
nadvori
1445 0 za}sta\lfna plocha a 2
nadvori
1441 720 zastavéna plocha a 21
nadvori
1444 1012 | Z@stavénaplochaa 21
nadvori
1440 0 za}s\avfna plocha a 21
nadvori
1443 831 zastavéna plocha a 22
nadvori
1439 0 za}s\avfna plocha a 18
nadvori
2777 0 za}sta\lfna plocha a 18
nadvori
1438 0 za}s\avfna plocha a 2
nadvori
1435 0 za}sta\lfna plocha a 21
nadvori
1480/17 0 ostatni plocha jina plocha 1
1480/1 1077 ostatni plocha jina plocha 1
1480/14 0 ostatni plocha jina plocha 2
1480/5 1077 ostatni plocha zelen 8
1437 735 zastavéna plocha a 20
nadvori
1434 0 Ze}sta\/fna plocha a 23
nadvori
1436 726 zastavéna plocha a 22
nadvori
1433 0 ze}stavfna plocha a 19
nadvori
1432 0 zgstavfna plocha a 21
nadvori
1428 0 ze}stavfna plocha a 2
nadvori
1431 0 zgstavfna plocha a 19
nadvori
1430 714 | Z8stavéndplochaa 20
nadvori
1427 0 zgstavfna plocha a 23
nadvori
1426 0 za}stavgna plocha a 20
nadvori
1429 735 zastavénd plocha a 21
nadvori
1425 0 za}stavgna plocha a 21
nadvori
1424 701 zastavénd plocha a 20
nadvori
1423 0 za}stavgna plocha a 21
nadvori
1422 0 zgstav'e'na plocha a 20
nadvori
1480/8 1077 ostatni plocha jina plocha 2302
. koryto vodniho toku
1622/1 1077 vodni plocha pFirozené nebo upravené 1
Mésto Chodov,
D-HG- . . q Komenského
P-523-0 PODZEMNI 3867 1992 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 3762 | 1077 357 35
CHODOV
1983 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 105
Mésto Chodov,
P-524-0 D-P(OA) 1316 1984/5 1077 | ostatni plocha ostatni komunikace g || lemEE e
1077, 357 35
CHODOV
1984/6 1077 ostatni plocha zelent 352
1992 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 342
1991 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 334
1985 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 202
1984/3 1077 ostatni plocha zelen 75
1984/2 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 8
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Mésto Chodov,
D-HG- 5 5 . Komenského
P-2-526-0 PODZEMNI 4879 2116 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 13 | 1077, 357 35
CHODOV
2124 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 284
2128/1 1077 ostatni plocha zelen 488
2123 1077 ostatni plocha zelen 4094
Mésto Chodov,
D-HG- zastavéna plocha a Komenského
P-527-0 PODZEMNi 2 2R 635 | hadvori 1| 1077, 357 35
CHODOV
zastavéna plocha a
2389 651 nadvori 2
297712 0 ze;s\avfné plocha a 1
nadvori
2270 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 283
2277/1 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 905
2387 1077 | ostatni plocha Sportovisté a rekreacni 712
plocha
2388 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 851
Mésto Chodov,
Z-528-0 D-P(OA) 3892 2386 0 lesni pozemek les jiny nez hospodafsky 3892 fg%engss';egg
CHODOV

Tab. 3.1.2 Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni predkupniho prava -

k.u. Dolni Chodov

Verejné prospésné stavby — Verejna prostranstvi

Plocha R sy :,Ifnzr:: Dotéené Gislo LV Druh dotéeného Zpusob vyuziti dotéeného | Dotéena plocha | Ve prospéch
oznaceni Y (m2) p.p.¢. pozemku pozemku (m2) | subjektu
Mésto Chodov,
. . q Komenského
P-301-0 VP 726 1333 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 14| 1077, 357 35
CHODOV
268 1077 ostatni plocha jina plocha 205
265/6 536 | Zastavénaplochaa 9
nadvori
265/1 0 zastavéna plocha a 110
nadvori
278 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 374
1333 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 14
Mésto Chodov,
" . ’ Komenského
P-304-0 VP 1564 2029 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 234 | 1077 357 35
CHODOV
2055 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 68
1990 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 107
2048 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 541
1984/5 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 82
1984/6 1077 ostatni plocha zeley 390
1991 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 124
1966/4 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 18
Mésto Chodov,
. . q Komenského
Z-308-0 VP 7895 1210 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 15 | 1077, 357 35
CHODOV
1314 0 lesni pozemek les jiny nez hospodarsky 473
2479/5 1077 orna ptda 255
247914 1 orna puda 142
2479/15 1102 orna ptda 73
1316/2 1077 ostatni plocha zelen 440
1316/1 1077 ostatni plocha zelen 1321
1324/1 1084 orna puda 926
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2480/1 353 ostatni plocha silnice 4156
2479/1 0 orna ptda 94
Mésto Chodov,
i oy Komenského
Z-309-0 VP 1793 2591/1 69 vodni plocha zamokFena plocha 1793 | 1077, 357 35
CHODOV

Tab. 3.2.1 Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni predkupniho prava - k.u.

Stara Chodovska

Verejné prospésné stavby — Obéanské vybaveni

Plocha
oznaceni

Plocha nazev

Plosna
vyméra
(m2)

Dotcené
p.p.¢.

Cislo LV

Druh dotéeného
pozemku

Zpusob vyuziti dotéeného
pozemku

Dotcena plocha
(m2)

Ve prospéch
subjektu

Nenavrhuji se

Tab. 3.2.2 Plochy a koridory pouze s moznosti uplatnéni predkupniho prava - k.u.

Stara Chodovska

Verejné prospésné stavby — Verejna prostranstvi

Plosna S ey o - Py - .
Plocha A P Dotcené . Druh dotéeného Zpusob vyuziti dotceného | Dotéena plocha Ve prospéch
oznaceni lochalyazey vy({:]\;)ra p.p-C. Cislo LV pozemku pozemku (m2) subjektu
Mésto Chodov,
. sportovni a rekreacni Komenského
P-305-0 VP 758 225 1077 ostatni plocha e 758 | 1077, 357 35
CHODOV
Mésto Chodov,
zastavéna plocha a Komenského
P-8-307-0 | vp 3656 106 34 nadvoFi 1 1077, 357 35
CHODOV
40 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 1502
107 /1 1077 ostatni plocha ostatni komunikace 374
107 /12 34 ostatni plocha neplodna puda 379
222/1 1077 ostatni plocha silnice 6
230/2 69 ostatni plocha dobyvaci prostor 1308
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